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Termékek A-Z-ig
 ADF-Rohrmanschette
ADF-Balkonfolie
AQUAFIN-1K
AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K-Sicherheitsvlies
AQUAFIN-2K/M-fehér
AQUAFIN-2K/M-PLUS
AQUAFIN-CA
AQUAFIN-CJ1
AQUAFIN-CJ2
AQUAFIN-CJ3
AQUAFIN-CJ4
AQUAFIN-CJ6
AQUAFIN-F
AQUAFIN-G4
AQUAFIN-GV3-GEL
AQUAFIN-I380
AQUAFIN-IC
AQUAFIN-P1
AQUAFIN-P4
AQUAFIN-RB400
AQUAFIN-RS300
AQUAFIN-TC07
ASO LL
ASO-ANTISLIDE
ASO-DecorChips
ASO-Dichtband-2000
ASO-Dichtband-2000-S
ASO-Dichtband-2000-Sarok
ASO-Dichtmanschette-Boden
ASO-Erősítőháló
ASO-EZ2
ASO-FF
ASO-Flexfuge
ASO-Fugenbreit
ASO-Fugenbunt
ASO-LB
ASO-R001
ASO-R008
ASO-SEB
ASO-Shower-Tape
ASO-Systemvlies-02
ASO-Tape
ASO-Unigrund-K
ASO-UNIGRUND-S
ASOCRET-BIS 1/6
ASOCRET-BIS 5/40
ASOCRET-BM
ASOCRET-BS2
ASOCRET-HB-flex
ASOCRET-IM
ASOCRET-KS/HB
ASOCRET-M30
ASOCRET-RN
ASOCRET-VK30
ASODUR B3310
ASODUR B3311
ASODUR B351
ASODUR B351-MIX
ASODUR EB/L
ASODUR G1270
ASODUR G1275
ASODUR GBM
ASODUR SG2
ASODUR SG2-thix
ASODUR SG3
ASODUR SG3-Superfast
ASODUR V2250
ASODUR V2257
ASODUR V2370
ASODUR V360W
ASODUR-DESIGN
ASODUR-EP/FM
ASODUR-IH
ASODUR-K4031
ASODUR-K4032
ASODUR-K900
ASOFLEX-SDM
ASOL-FE
ASOLIN-SFC45
ASOLIN-WS
ASOPLAST-MZ
BETOCRETE-CL-170-P (BV)
BETOCRETE-CL210-WP (DM)
CARO-FK-FLEX
COMBIDIC-2K-CLASSIC
COMBIDIC-2K-PREMIUM
COMBIFLEX-C2/P
COMBIFLEX-DS
COMBIFLEX-EL
CRISTALLFUGE
CRISTALLIT
CRISTALLIT-flex
CRISTALLIT-MULTI-FLEX
Csillámpor
ESCO-FLUAT
ESCOSIL-2000
ESCOSIL-2000-ST
ESCOSIL-2000-UW
FIX 10-S
FIX 20-T
INDUCRET-BK
INDUCRET-HB
INDUCRET-VK
INDUFLEX-PS
INDUFLEX-PU (Induflex-VK6060)
INDUFLOOR-IB2325
Kinyomópisztoly
LIGHTFLEX
MONTAGEKLEBER
Műanyag packer
OC17 Frostschutz
REMI-AIR (LP)
REMI-FROST (BV)
REMISIL
REMISIL-CI
REMISIL-HE
REMISIL-SI
SANIFIN
SANIFLEX
SAVEMIX-3000 (BV)
Sittes zsák
SOLOCRET-15
SOLOFLEX-FAST
SOLOFLEX-WEISS
SOLOPLAN-12
SOLOPLAN-30-PLUS
SOLOPLAN-HF
THERMOPAL-FS33
THERMOPAL-GP11
THERMOPAL-P
THERMOPAL-SP
THERMOPAL-SR24
THERMOPAL-SR44
THERMOPAL-Ultra
Tüskés papucs
UNIFIX
UNIFIX-2K
UNIFIX-2K/6
UNIFIX-S3
UNIFLEX-B
UNIFLEX-M





Akciók
	Kenhető rugalmas vízszigetelés
	Kenhető, bitumenes szigetelés
	Kristályos  kenhető vízszigetelés
	Injektálható vegyi falszigetelés
	Falszárító vakolatrendszer
	Műgyanta padló bevonatok
	Színezett műgyanta padló bevonatok
	Beton- és habarcsadalék
	Duzzadó szalagok
	Tégla-, homlokzat- és beton impregnáló
	Betonjavítók
	Burkolatragasztó
	Betonfestékek
	Esztrich - aljzatkiegyenlítő







					

				

			

			

			
				
					
						
				
					






	
 SZEMÉLYES TANÁCSADÁS AZ IRODÁINKBAN IS
 Az azonnali, gyors tanácsadást személyesen, telefonon és emailen is igénybe tudja venni!  Kiszállítás Magyarország területén akár 24 órán belül.
 ÚJ: Cégeknek (Bt, Kft, Rt) - halasztott fizetés egy azonnali bonitásvizsgálatot követően! 
 Mennyiségi kedvezmények, egyedi árak!


telefonos rendelés, műszaki tanácsadás   +36202939470    +3612043516
Akció időtartama: 2024. árilis. 30-ig  
Nyitvatartás:  8 - 17 h-ig (hétfő - péntek)   Kiszállítás: 7 - 20-ig (hétfő - vasárnap)
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Kattintson a részletekért!













	Megoldások gyakori feladatokra

Utólagos pinceszigetelés Vizes falak szigetelése Teraszszigetelés Medenceszigetelés Külső oldali pinceszigetelés







			
			

	








		
												 Medence: szigetelés megoldás
									

							

																

		















Amennyiben a medence vízszigetelését szeretné megoldani, olvassa el az alábbi leírást, amelyben összeállítottuk az alapvető tudnivalókat és a javasolt megoldást. Ha bármilyen további kérdése lenne a medence szigetelésével kapcsolatban, tegye fel a hozzászólásoknál, vagy hívjon minket bármely elérhetőségünkön.




Amiből kiindulunk:
 Új építmény, feladat a medence vízszigetelése. A fogadófelület, melyből a szigetelendő felület készült – zsalukő szerkezet és/vagy helyszínen készített vasbeton szerkezet.

 







Burkolni is szeretné a medencét? Kattintson ide!

A megoldás terméke:

[image: aquafin-2km40]

AQUAFIN-2K/M-PLUS Flexibilis vízszigetelő anyag: 
rugalmas - repedésáthidaló - kül- és beltérre - jól tapad - közvetlenül burkolható - tartós: már milliószor bizonyított

[image: dióhéjban]A kivitelezési lépések dióhéjban
Mindenképpen alapozzuk le a felületet ASO-UNIGRUND-K alapozóval. Az AQUAFIN-2K/M-PLUS két komponensből álló vízszigetelő anyagot egy keverőszáras fúrógéppel összekeverjük, majd két rétegben az előkészített felületre fogas simítóval felvisszük. A fal-padló és a fal-fal csatlakozásoknál a hajlatokba ASO-Dichtband-2000 hajlaterősítő szalagot ágyazunk be a két réteg közé.
--> Kész a vízszigetelés, a medence hét nap elteltével feltölthető.
részletes leírást lásd az oldal alján











[image: Kerti tó]







Kerti tó
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Medence
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Szökőkút
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Medence


 


 





Leírás

Az AQUAFIN-2K/M-PLUS rugalmas, elasztomer, kétkomponensű polimerrel modifikált bevonat, amely vízszigetelő és védő réteget képez betonon, falazaton, tégla és számos természetes kő szerkezeten, repedésáthidaló tulajdonságokkal. 
Az AQUAFIN-2K/M-PLUS kiváló tapadási jellemzőkkel rendelkezik, alkalmazása varratmentes réteget eredményez, mely látszó zárófelület is lehet, ugyanakkor további rétegek fogadását is lehetővé teszi: lapburkolattal, térkövekkel, festéssel, vagy más burkolati/bevonati rétegekkel is ellátható.

Alkalmazása ---

	könnyen alkalmazható – felhordható kefével, hengerrel, kőműveskanállal, ill. szórható;
	alapozás nélkül is jól köt nedves aljzatokhoz


Anyagszükséglet: kb. 3-3.5 kg/m2 (nyomásszinttől függően) 
Kiszerelés: 35 kg (szürke) (25 kg A-komp.+ 10 kg B-komp.)



Műszaki adatok

• repedésáthidaló
• könnyen alkalmazható – felhordható kefével, hengerrel, kőműveskanállal, ill. szórható;
• páraáteresztő;
• vízzáró 7 bar nyomásig (pozitív [támadott] oldali víznyomásnál);
• burkolható, de nem kezelt felületként lehet záróréteg is;
• UV- és időjárásálló, ellenáll a fagyás-olvadás váltakozásnak;
• alapozás nélkül is jól köt nedves aljzatokhoz;
• környezetkímélő;
• ellenálló a betonra káros agresszív vizekkel szemben DIN 4030 szerint;
• jóváhagyva ivóvízes létesítményekhez a DVGW W347 előírásnak megfelelően;

Anyagszükséglet: kb. 3–3.5 kg/m2 (nyomásszinttől függően) 
Kiszerelés: 35 kg (szürke) (25 kg A-komp.+ 10 kg B-komp.)

Műszaki adatlap: AQUAFIN-2K/M-PLUS kenhető vízszigetelés
AQUAFIN-2K/M-PLUS termékismertető









	termék	nettó egységár	nettó csomagár	Bruttó csomagár	Mennyiség
	AQUAFIN-2K/M-PLUS, 35 kg 
Rugalmas kenhető vízszigetelés       
			
	        Jelenlegi raktárszint
      

					1.217 Ft
	42.595 Ft
	54.096 Ft
		
		
			
					
		
									csomagméret
						[image: Tooltip]
				-- Válasszon --
35 kg
7 kg


			

		      

	

			
			
				
	
								
				
				
			
				
				
				
			
			
								 			
			
 
	
			
			
			
			
			
					


	











 


Kiegészítő termékek:






ASO-Unigrund-K

Alapozó koncentrátum

[image: ]





Leírás

- Oldószermentes, színtelen alapozó pórusos és enyhén dörzsölt aljzatokra, mint pl. alapvakolat/vakolat, beton, esztrich, stb., vízszigetelés vagy burkolás előtt.
- Kifejezetten kis anyagszükséglet és sokrétű felhasználás.
- Kül- és beltéri használatra.

Anyagszükséglet: 
kb. 30–80 g/m2, 1 liter: 20-25 m2



Műszaki adatok

Alapanyag: módosított polimer diszperzió;
Feldolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +30°C-ig;
Sűrűség: 1,0 g/cm3;
Tisztítás: friss állapotban vízzel;
Tárolás: fagytól védve min. 6 hónapig;
Anyagszükséglet:
ASO-Unigrund-K 30-80 g/m2
ASO-Unigrund-GE kb. 200 g/m2.

Műszaki adatlap: ASO-Unigrund-K

Biztonságtechnikai adatlap: ASO-Unigrund-K 











	termék	nettó egységár	nettó csomagár	Bruttó csomagár	Mennyiség
	ASO-Unigrund-K 1 lit. 
Alapozó koncentrátum       
			
	        Jelenlegi raktárszint
      

					4.044 Ft
	4.044 Ft
	5.136 Ft
		
		
			
					
		
									csomagméret
						[image: Tooltip]
				-- Válasszon --
1 lit
25 lit
5 lit


			

		      

	

			
			
				
	
								
				
				
			
				
				
				
			
			
								 			
			
 
	
			
			
			
			
			
					


	












 











AQUAFIN 1K

Vízszigetelő cementhabarcs [image: ]





Leírás

• Cementbázisú vízszigetelő habarcs talajvíz és torlaszvíz ellen, negatív víznyomás esetén is. Bevizsgálva 70 m vízoszlop nyomásig DIN szerint.
• Beton és téglafelületekre, szerkezetépítésben, mély- és magasépítésben,vízépítési műtárgyakhoz, bel- és kültéri használatra, új és régi épületeknél is. 
• Műszaki szabályok szerint bevizsgált, szerkezeti vízszigetelő anyag.
• Porkomponens az AQUAFIN-2K rugalmas vízszigetelő habarcshoz.



Műszaki adatok

Alapanyagok: homok/cement, műanyaggal javított;
Kikevert habarcs sűrűsége: 1,85 kg/liter;
Keverési arány: 25 kg AQUAFIN-1K-hoz 6,7 liter csapvíz;
Keverési idő: 3 perc;
Feldolgozási idő/Fazékidő: 60 perc;
Alkalmazási hőmérséklet/ aljzat hőmérséklete: +5 °C és +30 °C között;
Hivatalos tanúsítványok: vízzáró a DIN 1048 szabvány szerint, ivóvíz esetében DVGW, W 270 munkalap szerint alkalmas;
Tisztítás: alkalmazás után közvetlenül vízzel; száradás után nehéz eltávolítani.
Tárolás: 12 hónapig, száraz, hűvös helyen; a felbontott csomagokat mielőbb fel kell asználni.

Műszaki adatlap: AQUAFIN-1K 

Biztonságtechnikai adatlap: AQUAFIN-1K= AQUAFIN-2K A komponens 











	termék	nettó egységár	nettó csomagár	Bruttó csomagár	Mennyiség
	AQUAFIN-1K,  25kg 
1 komponensű szigetelőhabarcs       
			
	        Jelenlegi raktárszint
      

					591 Ft
	14.775 Ft
	18.764 Ft
		
		
			
					
		
									csomagméret
						[image: Tooltip]
				25 kg
6 kg


			

		      

	

			
			
				
	
								
				
				
			
				
				
				
			
			
								 			
			
 
	
			
			
			
			
			
					


	












 











ASO-Dichtband-2000

Elasztikus szigetelő szalag[image: ASO-Dichtband-2000]





Leírás

• Magas minőségű, nyújtható kompozit szalag, különlegesen nagy szakítószilárdsággal. Vízszigetelő, ugyanakkor páraáteresztő.
• Elősegíti a lapburkolat-ragasztók és a szigetelő anyagok gyors száradását. Agresszív anyagoknak fokozottan ellenáll.
• AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M-PLUS vízszigetelő bevonatok szerkezeti és mozgási hézagainak vízzáró kiképzéséhez.
• Kiszerelés: 12 cm×10 m / 12 cm×50 m

 



Műszaki adatok

- Alapanyag: kötőanyag = szövet-membrán-szövet

- Szín: fehér

- Vastagság: 0,3 mm

- Kezdeti elmozdulás-tűrés: a csatlakozási hézag szélességének max. 30%-a

- Húzószilárdság: legalább 0,5 N/mm2



Képek, videók

Szakcikkek, előadások

[image: fürdőszoba szigetelés: ASO-Dichband-2000 hajlaterősítő szalag a padló-fal csatlakozáshoz] [image: Hajlaterősítő szalag alkalmazása]



      

 

 

További referenciáink













	termék	nettó egységár	nettó csomagár	Bruttó csomagár	Mennyiség
	ASO-Dichtband-2000, 5 fm 
Hajlaterősítő vízszigetelő szalag       
			
	        Jelenlegi raktárszint
      

					922 Ft
	4.610 Ft
	5.855 Ft
		
		
			
							
			
				
	
								
				
				
			
				
				
				
			
			
								 			
			
 
	
			
			
			
			
			
					


	










 













Vízzáró, duzzadó szalag
Munkahézagok tömítésére


 





Vízszigetelés ¤ Medence szigetelése ¤ Duzzadó szalag ¤ Épített medence ¤ Kenhető szigetelés


Ha nem ezt kereste:
	
          
    Konkrét vízszigetelési feladatra itt talál rendszerleírást:  

    	
		
		
		

	

    
    	
        


      Terasz

          

  
  	
    	
        


      Terasz, erkély vízszigetelés

          

  
  

	
      
	
        


      Terasz vízszigetelés meglévő kerámiaburkolatra

          

  
  	
      


  	
        


      Pince

          

  
  	
    	
        


      Pince utólagos belső oldali szigetelése

          

  
  

	
      
	
        


      Pincefal külső szigetelése

          

  
  	
      


  	
        


      Nedves falak

          

  
  	
    	
        


      Nedves falak: Utólagos vízszintes szigetelés pasztózus injektálószerrel

          

  
  

	
      
	
        


      Nedves Falak: Utólagos vízszintes szigetelés folyékony injektálószerrel

          

  
  	
      
	
        


      Sóval szennyezett felületek

          

  
  	
      


  	
        


      Medence vízszigetelése

          

  
  	
      
	
        


      Ciszterna, akna

          

  
  	
    	
        


      Monolit vasbeton ciszterna vízszigetelése kristályos szigetelőanyaggal

          

  
  

	
      
	
        


      Zsalukőből készült ciszterna szigetelése

          

  
  	
      


  	
        


      Kerti tó

          

  
  	
    	
        


      Monolit vasbeton kerti tó vízszigetelése kristályos szigetelőanyaggal

          

  
  

	
      
	
        


      Zsalukőből készült kertitó vízszigetelése

          

  
  	
      


  	
        


      Impregnálás

          

  
  	
    	
        


      Beton impregnálás

          

  
  

	
      
	
        


      Homlokzat impregnálás

          

  
  	
      


  	
        


      Ipari víztározók

          

  
  	
      
	
        


      Szennyvíztisztítók

          

  
  	
      
	
        


      Munkahézagok tömítése

          

  
  	
    	
        


      Munkahézagok tömítése elasztomer duzzadószalaggal

          

  
  

	
      
	
        


      Munkahézagok tömítése bentonitos duzzadószalaggal

          

  
  	
      
	
        


      Munkahézagok tömítése injektáló csövekkel

          

  
  	
      

  	
        


      Repedés-zárás

          

  
  	
    	
        


      Repedészárás (padlófelületek)

          

  
  

	
      
	
        


      Repedészárás (falfelületek)

          

  
  	
      

         
    


[bookmark: kivitelezes]
A kivitelezési lépések részletesen:

(A vízszigetelés felvitele házilag is kivitelezhető)

(A) Előkészületek:

- Anyag beszerzése: ASO-UNIGRUND-K alapozó koncentrátum, AQUAFIN-2K/M-PLUS - 35 kg-os csomag kb. 10 m2-re elegendő (3,5 kg /m2). Szükségünk van még a negatív hajlatok (pl.: padló és a fal csatlakozások) megerősítéséhez úgynevezett hajlat-erősítő szalagra, melyet a csatlakozásoknál a vízszigetelő anyag két rétege közé ágyazunk be. Erre az ASO-Dichband-2000 vízszigetelő szalagot ajánljuk. Anyagigénye megfelel a fal-padló csatlakozások hosszának. 
- Szerszámokra is szükségünk lesz:
 - Fúrógép (az anyag bekeveréséhez);
 - Fúrógép tokmányába illeszthető keverőszár (keveréshez) - beszerezhető bármelyik barkácsáruházban;
 - tiszta műanyag vödör (az anyag keverés utáni átfejltéséhez - fontos! kérjük, ne hagyja ki);
 - fogas simító 3 vagy 4 mm-es fogazattal - a vízszigetelés felviteléhez és elsimításához.
- hordképes felület előkészítése

(B) Kivitelezés


1. Letakarítjuk a felületet és ASO-UNIGRUND-K alapozóval kezeljük, amennyiben nem egyenletes a felület, azt AQUAFIN 1K merev szigetelőhabarccsal célszerű kiegyenlíteni.
2. Előkészítjük az anyagot: Az AQUAFIN-2K/M-PLUS két komponensből áll, egy 25 kg-os zsákos porkomponensből és egy műanyag komponensből (UNIFLEX-M) 10 kg-os kiszerelésben (25+10=35 kg teljes kiszerelés). Az UNIFLEX-M folyékony komponens 2/3 részét egy tiszta edénybe kell önteni és folyamatos egyenletes keverés mellett, biztosítva a csomómentességet, adjuk hozzá az AQUAFIN-2K/M-PLUS porkomponensét. 2-3 perc keverési idő szükséges. A keveréshez használjunk keverőszáras fúrógépet, kb 300 ford/perc fordulatszámon. Ezután adjuk hozzá a maradék 1/3 rész UNIFLEX-M-t, és keverjük az egyenletes konzisztencia eléréséig.
Megjegyzés: A felhasználástól függően, a keverés alatt max. 1,5 % (kb. 0,5 liter/35 kg) víz adható a keverékhez a felhasználásnak megfeleli konzisztencia elérése érdekében.
3. Első lépésben a fal-padló csatlakozásokat kell elkészíteni. Kenjen be egy kb. 10 cm szélességű részt a padlón és a falon is, majd ebbe ágyazzuk bele az ASO-DICHTBAND 2000 hajlaterősítő szalagot. Egy spakli segítségével alaposan dolgozzuk a szalagot a szigetelésbe, hogy egyetlen légbuborék se maradjon alatta.
5. Elkészítjük a szigetelés első rétegét, ügyelve arra, hogy a réteg vastagsága ne haladja meg az 1mm-t. 
6. Az első réteg megszilárdulása után felkenhető a második réteg, mellyel elkészül a szigetelés. 
Az elkészült szigetelés kb. 1 nap után bejárható és burkolható is.

Gyakran ismételt kérdések:

Kérdés: Milyen fogadófelületre lehet felhordani az AQUAFIN-2K/M-PLUS szigetelést?

Válasz: Az AQUAFIN-2K/M-PLUS szigetelőanyag felhordható a legtöbb nedvszívó épületszerkezeti felületre, mint pl.: beton, tégla, pórusbeton (pl.: Ytong), zsalukő, teraszok esetében megfelelő teherbírású és ép, előkezelt, alapozott meglévő burkolólap.



Kérdés: Az AQUAFIN-2K/M-PLUS egy rugalmas szigetelés, milyen csemperagasztóval lehet rá burkolni medence szigetelése esetén?


Válasz: Mindenképpen a speciális UNIFIX 2K/6 flexibilis, rugalmas csemperagasztót ajánljuk, ha a medence vízszigetelése után szeretné leburkolni.



Kérdés: Mindenképpen kell alapozó az AQUAFIN-2K/M-PLUS alá?


Válasz: Az esetek többségében ajánlatos ASO-UNIGRUND-K alapozóval kezelni a felületet szigetelés előtt, mivel ezzel portalanítható és kellősíthető a felület. Amennyiben matt-nedves a felület, az alapozás elhagyható.



Kérdés: Nem teljesen száraz a szigetelendő felület, felhordható rá az AQUAFIN-2K/M-PLUS?


Válasz: Amennyiben a felület csak matt-nedves, az alapozás elhagyható és az AQUAFIN-2K/M-PLUS felhordható, de összefüggő vízréteg, illetve egyéb elválasztó anyagok (pl. mésztej, por, zsír, stb.) nem lehetnek a felületen.

 

Burkolni is szeretné a medencét? Kattintson ide!

 

		

						






		[image: exclamation_2]	
A megoldásajánlóban megfogalmazott ajánlások nem  minősülnek műszaki  tervnek, mivel csak általános érvényű  megállapításokat tartalmaznak.  Ezáltal a "megoldásajánlóban"  feltüntetett javaslatok nem helyettesítik  a helyszíni adottságoknak  megfelelő konkrét terv alapján történő  felújítás módszereit. Teljes körű  megoldást egy  részletesen kidolgozott utólagos vízszigetelési terv  elkészítése  ad, amely figyelembe veszi az épület, a helyszín és az   épületszerkezetek adottságait, valamint a terhelés típusát (pl.   talajnedvesség, talajpára, torlaszvíz, talajvíz, stb.) és a funkciónak   megfelelő szárazsági igényt (pl. viszonylagos szárazság). A terveket   előzetes diagnosztikai vizsgálatok elvégzésének kell megelőznie.







		

	
 
	



	


	


	
	
	
	
	
	 

 





	










Tegye fel kérdését:




Név* 




Email* 




Telefonszám* 






Üzenet (5000 chars left)* 




Kér másolatot?




Ellenőrzés

                                                    
                                                        

                                                    

                                                    
küldés




Köszönjük levelét!

Kollégánk hamarosan jelentkezik, emailen vagy telefonon.

Üdvözlettel:

                     Az AQUASEAL csapata





Please turn on javascript to submit your data. Thank you!
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Webáruházunkban és irodánkban is fizethet bankkártyával.
 A kártyás fizetés részletei
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Hozzáértés a szigetelésben: az

AQUAFIN már 40 éve bizonyít!
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Aquaseal Kft.
1116 Budapest, Hunyadi János út 162.  Térképes elérhetőség
Nyitvatartás: H - P : 8:00 - 17:00
Kiszállítás: H-P 06:00 - 20:00, hétvégi kiszállítás egyeztetés alapján!


 Tel: 06/1/204-35-16 
 mobil: 06 30 922-0352 +36 20 3744 555

 
Email: iroda@aquaseal.hu
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