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MŐSZAKI ADATLAP 
 

 
A vásárló jogait termékeink minıségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban 
leírt applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a mőszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének 
feltétele a jogerıs írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtıl. Kétségek esetén próbálja ki a terméket 
próbafelületeken. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.  
 

ASO-EZ2-plus         Cikkszám: 2 05530  
Gyorskötéső, magas szilárdságú, gyárilag elıkevert szárazhabarcs 
 
 
Tulajdonságok: 
• Magas szilárdság; 
• Szálerısítéses alapanyag; 
• Magas feldolgozási biztonság; 
• Állandó esztrichminıség; 
• Bel- és kültéri alkalmazás; 
• Hosszú felhasználási idı; 
• Kb. 6 óra eltelte után járható; 
• Gyorsan szilárduló; 
• Csempék és padlólapok korai kivitelezésének lehetıségét nyújtja; 
• 3 nap után az elıírt szabályok szerint felfőthetı. 
 
 
Alkalmazási területek: 
ASO-EZ2-Plus egy olyan elıkevert szárazhabarcs, amely alkalmazása korai burkolást tesz lehetıvé nagy 
szilárdságú cementesztrich létrehozásával. Alkalmas szigetelésre, elválasztó rétegre, padlófőtéshez, 
kontakt- és úsztatott esztrich elıállításához, mely fogadórétegként alkalmazható csempékhez, hideg pad-
lóburkolathoz, textil padlóburkolatokhoz, parkettához, vagy PVC-hez.  
Alkalmazáskor a DIN 18560 és DIN 18353 szerinti cementesztrichekre vonatkozó általános elıírásoknak 
megfelelıen kell eljárni. Az aljzatrétegnek a terhelhetıség tekintetében a DIN 1055 szerinti teherbíró ké-
pességnek kell megfelelnie. Magas nedvességtartalmú területeken - mint pl. úszómedencék, úszómeden-
cék környéke, zuhanyzók, ill. az építésfelügyeleti mőszaki kritériumoknak megfelelı A2, B és C kategóri-
ába sorolt nedves helyiségek, ill. a ZDB adatlap [*1] szerinti 0, A02, B0 nedvesség-besorolású helyek – 
az ASO-EZ2-Plus szárazhabarccsal elıállított esztrich alkalmazható, ha megfelelı SCHOMBURG-
szigetelést használnak. [*1] Ld. útmutatót. 
 
 
Mőszaki adatok:  
Alapanyag:   speciális cement, adalékanyag, adalékszer; 
Szín:    szürke 
Vízhozzáadás:   1,6-2,0 liter/25 kg ASO-EZ2-Plus (földnedves, 6,5-8,0% víz); 
Keverési technika:   kényszerkeverı, forgódobos keverı; 
Friss habarcs sőrősége:  kb. 2,2 kg/dm3; 
Tárolás: száraz és hővös helyen, 12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolás-

ban, a bontott csomagolás azonnal felhasználandó; 
Anyagszükséglet:   kb. 20 kg/m3/cm; 
Kiszerelés:   25 kg-os zsák; 
Tisztítás: a szerszámokat és gépeket használat után azonnal vízzel meg kell 

tisztítani; 
Osztályozás:   EN 13813 CT-C70-F7-A9; 
Tőzállósági besorolás:  A1 - 96/603/EG szerint; 
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Bejárható *):   kb. 6 óra múlva; 
Teljesen terhelhetı *):  kb. 7 nap múlva; 
Bedolgozási idı *):  kb. 60 perc; 
Eldolgozási hımérséklet:  +5 °C és +25 °C között. 
 
*) Szokványos hımérséklettartományra (23 oC-ra és 65 %-os relatív páratartalom) vonatkozik. A magasabb értékek lerövidítik, az 
alacsonyabbak meghosszabbítják az idıparamétereket. 
 
 
DIN 18560 szerinti legkisebb vastagság: 
 
Kerámia lapburkolat alatt 40 mm szigetelı, vagy elválasztó rétegen 
Parketta, szınyegpadló, linóleum, vagy PVC alatt 30 mm szigetelı, vagy elválasztó rétegen  2) 
Általában 10 mm kontaktréteg 
 

2) Rétegvastagságot lehet csökkenteni az anyagértékek ismerete alapján végzett statikai számítások és mérések szerint.  
 
 
Feldolgozás: 
A keveréshez ajánljuk a Brinkmann cég 65 mm-es tömlıátmérıjő Estrich-Boy, vagy más szokásos PFT, 
Putzmeister Mixocret esztrichkeverı használatát. Figyelje a víz adagolását, és kerülje a víz túladagolását. 
A bedolgozási idı +20 oC-nál kb. 60 perc. A keverés, be- és eldolgozás folyamatosan, egymás után tör-
ténjen. Akkora felülten dolgozzon, amit a megadott feldolgozási idı alatt be tud fejezni. Magasabb hımér-
séklet lerövidíti, alacsonyabb pedig meghosszabbítja a bedolgozási és szilárdulási idıt. Kontakt 
esztrichnél elızıleg az elıkészített aljzatra pl. nyers födémre ASOCRET-HB-FLEX-et kell simítani. Az 
esztrichet erre a friss rétegre kell szétteríteni. Alkalmazáskor a DIN 18560 és DIN 18353 szerinti 
cementesztrichekre vonatkozó általános elıírásoknak megfelelıen kell eljárni. 
 
 
Keverı és szállító gépekre vonatkozó tanácsok: 
A szokásos 220 l-es keverıdobbal rendelkezı keverı és szállító gépekben, mint pl. a Brinkman féle 
Esztrich-Boy, PFT, Putzmeister Mixocret, összesen 250 kg ASO-EZ2-Plus-t lehet 16-20 l vízzel összeke-
verni. Ez a keverıdob töltési kapacitásának kb. 80 %-ának felel meg, amint ezt a gyártók általában  java-
solják.  
Ezek után a következıképpen járjon el: Elıször a keverıdobot félig töltse meg 125 kg ASO-EZ2-Plus-szal 
és 10 l vízzel. Ezután adja hozzá a maradék 125 kg ASO-EZ2-Plus-t és 6-10 l vizet. A 4 perc teljes keve-
rési idıt tartsa be, mert addigra oldódik fel az összes alkotórész, és alakul ki a végleges konzisztencia. 
 
 
Keverési tanácsok forgódobos keverıkhöz: 
Elıször töltsünk bele 4 l vizet, majd 100 kg ASO-EZ2-Plus-t, és adjunk hozzá további 2,5-4 l vizet. Végül 
keverjük 5 percig, mialatt víz hozzáadásával beállítjuk földnedvesrıl a végleges képlékeny konzisztenciát. 
A friss esztrichet védeni kell attól, hogy pl. a túl meleg vagy huzat hatására túl gyorsan kiszáradjon. A 
burkoláshoz szükséges szilárdságot 25 kg ASOEZ2-Plus-hoz 1,7 l vízhozzáadása mellett, 23 oC-os kör-
nyezeti és aljzat hımérsékletnél, 50 %-os relatív páratartalomnál, 5 cm rétegvastagságnál 3 nap alatt 
érjük el. Ennek ellenırzéséhez végezzen CM-készülékkel nedvességtartalom-mérést. 
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Fontos tudnivalók: 
• ASCORET-HB-flex helyett alternetívaként alkalmazhatunk egy olyan tapadóhidat, amely 1:1 arányban 

vízzel hígított ASOPLAST-MZ-bıl, 25 kg ASO-EZ2-Plus-ból és 5 kg ASO-EZ2-bıl készült habarcsból 
áll. 

• A fenti termékek mőszaki adatlapjait figyelembe kell venni. 
• Ha túl rövid a keverési idı, ill. nem elég intenzív, akkor nem biztosított valamennyi összetevı felkeve-

redése. A gyors kötési idı és a magas szilárdság ilyen esetben már nem érhetı el. 
• A kötési idı meghatározásához nedvességmérést kell elvégezni a CM készülékkel. Az alábbi határér-

tékeket kell betartani (ld. 1. táblázat). 
 
1. táblázat: Az aljzat maximális nedvességtartalma, CM-készülékkel mérve 

 
Padlóburkolat Főtött Nem főtött 
Párazáró burkolatok 1,8 % 2 % 

párafékezı 1,8 % 2,5 % Textil felületek 
páraáteresztı 2,0% 3,0 % 

Parketta 1,8 % 2,0 % 
Laminált padló 1,8 % 2,0 % 

vékonyágyas 2,0 % 2,0 % Kerámia lapburkolatok  /  
természetes kıburkolatok /  
mőkı vastagágyas 2,0 % 2,0 % 

 
Az aljzat nedvességtartalmának méréseit az érvényben lévı munkaelıírások technikai adatainak elı-
írásaihoz igazodva hajtották végre, összehangolva a főtött padlók kialakítására vonatkozó elıírások-
kal. 

 
• Alacsony hımérséklet, magas levegınedvesség és magas rétegvastagság késleltetik a szilárdulást, 

az átszáradást és a szilárdulás elérését (ld. Esztrichek száradására vonatkozó épületklíma elıírásokat 
tartalmazó BEB adatlapot is). Kísérletek igazolták, hogy alacsony hımérsékletnél (+5 oC és +12 oC 
között) a vízmegkötés olyannyira erısen lelassulva zajlik, hogy a szilárdulás késleltetve érhetı el. 

• Az esztrich felületén megjelenı vízfilm túl sok víz (több, mint 2 l víz/25 kg ASO-EZ2-Plus) hozzáadásá-
ra utal. 

• Az ASO-EZ2-Plus tömegének kb. 8 %-ának megfelelı vízmennyiséggel képez kristályos kötést. Az ezt 
meghaladó mennyiségő víz el fog párologni, és ezáltal késlelteti a megfelelı szilárdulás elérését. 

• Ha az aljzatból nedvesség felszívódás történhet, akkor feltétlenül szükség van egy hatékony szigetelı 
rétegre az esztrich beépítése elıtt. 

• Az építés helyszínén szellıztetni kell, de a feldolgozás és a szilárdulási folyamat alatt a huzatot épp-
úgy kerülni kell, mint a direkt napsugárzást. A helyiség belsı hımérséklete és a padló hımérséklete a 
feldolgozás alatt és után még 1 hétig legalább +5 oC legyen. Az elsı 3 nap párátlanító készüléket nem 
szabad használni. 

• Semmilyen más cementet vagy egyéb kötıanyagot ne adjunk az alapanyaghoz. 
• Szegélyeket, tér-, épületelválasztó és dilatációs elemeket az elıre kijelölt helyre be kell építeni, és a 

megfelelı eszközökkel, pl. szegélyprofilokkal rögzíteni kell. Vakhézagokat a bedolgozott rétegvastag-
ság egyharmadánál kell alkalmazni. 

• Más hozzáadott anyagot, adalékot ne használjon. 
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• A vonatkozó, érvényben lévı szabályozásokat figyelembe kell venni.  

Így pl.:  
DIN 18157  
DIN 18352  
DIN 18560 DIN EN 13813  
DIN 1055 

 
Esztrich és Burkolat Szövetségi Szakcsoport (BEB) által kiadott adatlap: 
„A belsı felületi rétegre vonatkozó elıírások a főtött padlószerkezeteknél” szakmai információ 
 
A Német Központi Építıipari Szövetség (ZDB) keretén belül a Burkolóipari Szakszövetség által kiadott 
adatlapok: 
[1] „Szigetelési kivitelezési útmutató bel- és kültéri lapburkolatokhoz (2005 Január)”  
[2] „Nagy mechanikai terheléső kerámia padlóburkolatok”  
[3] „Dilatációs hézagok lapburkolatoknál”  
[4] „Kerámia, természetes kı-, és beton lapburkolatok cmentbázisú főtött esztrichrétegen” 
[5] „Kültéri lapburkolatok” 

 
 
Kérjük, vegye figyelembe az érvényben lévı EK-Biztonsági adatlapot! 

 
GISCODE: ZP1 
 
 


