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A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt 
alkalmazásokon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a 
jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. 
Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.  
 

 

 

AQUAFIN
®
-1K-flex  Cikkszám: 2 04262 

Egykomponensű, rugalmas vízszigetelő cementhabarcs 
 
 
Tulajdonságok: 

• Varrat és fugamentes, rugalmas, repedésáthidaló szigetelő rendszer; 
• Alkalmas valamennyi teherhordó építési aljzatra; 
• Hidraulikusan kötő anyag; 
• Egyszerű, hatékony felhasználás jellemzi; 
• Felhordható kenve, spatulyázással vagy megfelelő szóróberendezéssel; 
• Nedves aljzaton alapozás nélkül is köt; 
• Páradiffúziót lehetővé teszi, fagynak, UV sugárzásnak és elöregedésnek ellenáll; 
• Bevizsgált vízszigetelő rendszer DIN 18 195/2. rész 8. táblázat szerint. 

 
Alkalmazási területek: 
Vízszigetelő rendszer kerámia lapburkolatok alá. 
Kerámia lapburkolatok alatti biztonságos és gazdaságos szigetelésre nedves helyiségekben, ahol hosszan 
tartó vízzárás szükséges az állandó vízterhelés mellett, például lakóépületek fürdőszobáiban és konyhák-
ban, lakóingatlanokban és közös vizes helyiségekben egyaránt, valamint uszodákban. 
A fal és padló csatlakozás vonalában az elasztikus felületszigetelés megerősíthető ASO-Joint-Tape-2000 
vagy ASO-Joint-Tape-2000-S beépítésével. 
Az AQUAFIN-1K-flex megfelel az építési szabályzat A1/A2 valamint a ZDB ismertető 0, A01, A02 vízterhe-
lési osztály követelményeinek. [*1]. 
 
Műszaki adatok: 
Alapanyagok:     műanyaggal módosított habarcs; 
Friss habarcs sűrűsége:   kb. 1,3 g/cm

3
; 

Bedolgozhatósági idő (fazékidő): kb. 60 perc; 
Aljzat hőmérséklete / 
Feldolgozási hőmérésklet:   +5 °C -tól +30 °C-ig; 
Tapadó-húzó szilárdság  
DIN EN 1542 szerint:    > 0,5 N/mm

2
 28 nap elteltével; 

Szakítószilárdság DIN 53504 szerint:  > 0,4 N/mm
2
 +23 °C-on; 

Szakadónyúlás DIN 53504 szerint:  > 8% +23 °C-on; 
Repedésáthidalás  
DIN 28052-6 (PG MDS) szerint   
0,4 mm-es 24 órás tesztelés után:  megfelelt; 
Páradiffúziós ellenállási szám (μ): kb. 2300; 
Diffúzióegyenértékő 
légréteg-vastagság (Sd):   kb. 5,5 m; 
Anyagszükséglet:    kb. 1,15 kg/mm száraz rétegvastagságnál. 
Nedves rétegvastagság/ 
száraz rétegvastagság lapburkolat alatt: kb. 2,5 mm / kb. 2 mm (Az egyenetlen aljzatoknál fellépő többlet  

anyagigényt nem vettük figyelembe.) 
Terhelhetőség 

*)
:   • Bejárható kb. 24 óra elteltével, 

• Hidegburkolás lehetséges kb. 24 óra elteltével, 
• Víznyomás terhelheti kb. 7 nap elteltével. 
*)  az értékek +20° C és 60% relatív páratartalom mellett érvényesek 

Kiszerelés:     20 kg-os zsákokban. 
Tárolás:  száraz, hűvös helyen, eredeti, felbontatlan csomagolásban 6 hó-

napig. A felbontott terméket azonnal használja fel.  
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Tisztítás:  a szerszámokat a habarcs friss állapotában vízzel tisztítsuk meg.  

A rászáradt anyag csak AQUAFIN-Cleanser tisztítószerrel távolít-
ható el. 

 
Aljzat szükséges jellemzői: 
Lapburkolatok alatti vízszigetelő bevonatrétegek esetében az aljzat, aljzat előkészítés és termék felhaszná-
lás tekintetében kizárólag a DIN 18157 mértékadó.  
Az aljzat legyen teherbíró, egyenletes és felső rétegében zárt pórusú. Kavicsfészkektől, hézagoktól, kinyílt 
repedésektől és élektől, portól mentesnek kell lennie, valamint szükségszerűen ne legyenek a felületén 
tapadást gátló anyagok, mint pl. olaj, festék, mésztej és törmelék.  
Aljzatként tömör szerkezetű beton, P II-es és P III-as vakolatok, teljesen kifugázott falazat, cementesztrich, 
nedvességálló gipszkarton és gipszrostlapok alkalmasak. A durva pórusú aljzatokat, például zsaluzott be-
ton elemek és zsaluköveket, valamint egyenetlen téglafalazatot cementhabarccsal kell simítani az egyenle-
tes fogadófelület készítése érdekében.  
Az aljzatokat elő kell nedvesíteni, olyan mértékben, hogy a felhordás idejére matt nedves fogadófelületet 
kapjon. Az erősen szívó aljzatokat, például a pórusos betont vagy gipsztartalmú aljzatokat, a tapadás elő-
segítése céljából ASO-Unigrund-dal kell alapozni. 
 
Feldolgozás:  
Egy tiszta keverőedénybe kb. 6,2 – 6,4 liter vizet tegyen, majd a porral homogén, csomómentes masszát 
keverjen. Keverőszár használata esetén (500-700 ford./perc) körülbelül 2-3 perc keverési időre van szük-
ség. Az AQUAFIN-1K-flex-t szóró, kenő vagy spatulyázó eljárással lehet felvinni legalább két munkalépés-
ben. A második, és ezt követő lépésekre akkor kerülhet sor, ha az elsőben a bejárás, vagy a szigetelő-
anyag további felhordása már nem okozhat sérülést. Kerüljük a 2 kg/m

2
 anyagmennyiséget meghaladó 

mértékű felhasználást egy munkalépésen belül, mivel a kötőanyag nagy aránya repedésképződés veszé-
lyével jár. 
 
Belső sarkok és fal-/padlócsatlakozások: 
Megfelelő hajlaterősítő szalagok a lapburkolat alatti bevonatszigetelésekhez: 
• ASO-Joint-Tape-2000, és ha szükséges, előregyártott hajlaterősítő formaelemek, 
• ASO-Joint-Tape -2000-S, és ha szükséges, előregyártott hajlaterősítő formaelemek, 
• ASO-Joint-Tape -2000-Sanitair. 
Az alkalmazási felületnek megfelelő SCHOMBURG hajlaterősítő szalagot AQUAFIN-1K-flex-el  ragasztjuk 
és varratmentesen csatlakoztatjuk a bevonatszigetelés felületi rétegéhez. 
 
Megjegyzések:  

• A nem kezelendő felületeket óvja meg az AQUAFIN-1K-flex hatásaitól. 
• A száradási fázisban kerülje el a hőmérséklet harmatpont (páralecsapódás) alá csökkenését. 
• A nagyarányú kötőanyag-tartalom miatt magasabb hőmérséklet esetén enyhén ragadós felületet kap-

hat. Ebben az esetben vízzel való utókezelést ajánlunk a teljes vízfelvétel érdekében. 
• Alacsony hőmérsékletű, magasabb páratartalmú és nem megfelelő szellőzésű helyiségekben hosz-

szabb kiszáradási idő várható.  
• Erős napsugárzás esetén a nap járásával ellenkező irányban kell dolgozni. A nagyon száraz és poró-

zus aljzatokat a megmunkálás előtt be kell nedvesíteni, vagy ASO-Unigrund-dal alapozni. A felület 
csak matt nedves lehet, összefüggő vízréteg nem keletkezhet rajta.  

• A megszilárdulás ideje alatt nem érheti vízterhelés a szigetelést. A hátoldalról támadó víz fagyáskor 
felpattogzásokhoz vezethet. 

• A fémekkel, például rézzel, cinkkel és alumíniummal való közvetlen érintkezést pórusszigetelt alapo-
zással el lehet kerülni. A pórusszigetelt alapozást ASODUR-GBM-mel két munkalépésben állíthatja elő. 
Az első munkalépésben az ASODUR-GBM-t bőven fel kell hordani a megtisztított aljzatra, és gondosan 
be kell kefélni. Amint ez a réteg a reakcióban annyira megszilárdult, hogy már nem sérül meg a felülete 
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(körülbelül 3-6 óra múlva), egy további ASODUR-GBM-réteget kell felvinni, és 0,2-0,7 mm-es szemcse-
méretű kvarchomokkal beszórni. Az anyagigény körülbelül 800-1000g/m

2
 ASODUR-GBM. 

• PVC vagy nemesfém karimák szigetelésekor a karimát fel kell csiszolni, univerzális tisztítóval zsírtalaní-
tani, az AQUAFIN-1K-flex-t felhordani, és ASO-tömítőgallérral vagy ASO-csőgallérral üreg és ráncmen-
tesen beágyazni. A szigeteléshez varratmentesen kell csatlakoztatni. 

• Kérjük vegye figyelembe a vonatkozó érvényes szabványokat. 
Pl.: 
DIN 18195 
DIN 18157 
DIN 18352 
DIN 18560 
DIN EN 13813 
DIN 1055 

• ’’Útmutató a talajjal érintkező épületszerkezetek rugalmas szigetelőhabarccsal történő szigetelésének 
tervezéséhez és kivitelezéséhez’’, második kiadás 2006, április  Deutsche Bauchemie e.V. 
A “Bundesverbés Estrich und Belag e.V.” által kiadott BEB adatlapok. 
“Fűtött padlószerkezetek csatlakoztatási helyeinek koordinálása’’ műszaki információk. 

• A Német Burkolóipari Szakszövetség által kiadott információs adatlapok: 
[*1]  ’’Bel- és kültéri csempe- és lap-, padló- és falburkolatok vízszigetelő fóliával történő szigetelése 

gyakorlati útmutató”  (2005 Január). 
[*3]  Csempe- és lap-, padló- és falburkolatok dilatációs hézagai.  
[*5]  Kerámia csempe- és lap-, hasított terméskő és beton műkő burkolat hőszigeteléssel cementkötésű 

padlószerkezeteken” 
[*6]  Kerámia csempe és lap, hasított terméskő és beton műkő burkolat fűtött cementkötésű padlószer-

kezeteken” 
[*7]  “Kültéri csempe és lapburkolatok’’  

 
Kérjük, hogy vegye figyelembe az érvényes EU-biztonsági adatlapot. 
Alacsony kromáttartalom. 
GISCODE: ZP1 
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