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  MŰSZAKI ADATLAP 

 

 

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az „Értékesítési és szállítási feltételek” dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt 
applikációkon túlhaladó követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki, tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a 
jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületeken. 
Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes eddigi változata érvényét veszti.  
 

 

ASOFLEX-PU45     Cikkszám: 2 03120 
Elasztikus hézagtömítő 
 
Tulajdonságok: 
Az ASOFLEX-PU45 egykomponensű poliuretán tömítőanyag. Fénynek és UV sugárzásnak ellenáll, foko-
zottan rugalmas. Fokozottan ellenáll hígított savakaknak és lúgoknak, sóoldatoknak, természetes vízbázi-
sú tisztítószereknek, forró olajoknak és zsíroknak. 
 
Alkalmazási területek: 
Az ASOFLEX-PU45 alkalmazható padlófelületek hézagtömítéséhez nagy terhelésnek kitett felületeken, 
mint például gyártócsarnokok, sörfőzdék, tejgazdaságok, üzemi konyhák, erkélyek, teraszok, valamint 
alkalmazható betonelemek között (kismértékű várható mozgások esetén – a hézagszélesség max. 15-20 
%-a mellett). 
 
Műszaki adatok: 
Alapanyag:   egy komponensű poliuretán tömítőanyag (nedvességre keményedő)  
Szín:     kovaszürke kb. RAL 7032 
Sűrűség:    kb. 1,20 g/ml 
Shore-A-keménység:   kb. 45 
Roskadásvizsgálat:  ellenállása nagyon jó 
Húzószilárdság:    0,6 N/mm

2
  (100 % nyúlásnál) 

Szakadónyúlás:    2,2 N/mm
2
 

Szakítószilárdság:   10,5 N/mm
2
 

Mozgástűrés:   kb. 15 – 20 % 
Anyagveszteség:    kb. -4% 
Relaxáció:    kb. 90% 
Max. hézagszélesség:   30 mm 
Min. hézagszélesség:   10 mm 
Min. mélység:    8 mm 
Felhasználási hőmérséklet:  +3 °C-tól +40 °C-ig (aljzat) 
Hőellenállás:    -40 °C-tól +90 °C-ig (max. +120° C rövid ideig) 
Bőrösödés:    kb.  35 perc után (Tnorm) 
Vulkanizációs sebesség:   kb.  3-4 mm, 24 óránként 
Páradiffúziós ellenállási szám 
μ (H2O):     kb. 1000 
Tisztítás:    Az eszközöket használat után AQUAFIN cleaner-rel tisztítsuk meg. 
Kiszerelés:    310 ml-es patronokban 
Tárolás:     eredeti, lezárt kiszerelésben, száraz, hűvös helyen 12 hónapig .   

A felbontott terméket azonnal használjuk fel.  
Vízszennyező anyagok tárolási szabályainak megfelelően  
raktározzuk. 

 
Fogadófelület előkészítése: 
A felület legyen száraz, terhelhető, szilárd és jó tapadást biztosító. Az aljzat állapotának függvényében 
alkalmazzunk megfelelő előkészítési eljárást. 
 
Termék előkészítése: 
Zárja le a hézagot  ASO-Vorfüllschnur hézagkitöltő habszalaggal.  
Az ásványi alapú, fokozottan pórusos hézagok éleit  ASO-Primer-TKF-fel alapozza.  A nem pórusos hé-
zagok éleit  ASO-1K-Primer-TKF-fel készítse elő.  
A hézagméreteket (szélesség : mélység) az alábbi arányokban alakítsa: 
1  : 1   10 mm hézagszélességig 
2  : 1  10 - 30 mm hézagszélesség között 
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Fiziológiai viselkedés és védőintézkedések: 
Az ASOFLEX-PU45 kikeményedés után fiziológiailag nem ártalmas. A termék használata során figyelem-
be kell venni a biztonsági hatóság előírásait - M 044 adatlap. 
 
Fontos figyelmeztetés: 
• Az ASOFLEX-PU45 nem alkalmazható víz alatti, vagy állandó víznyomásnak kitett felületeken. 
• A megkezdett patronokat 48 órán belül fel kell használni. 
• Ne használjon alkohol bázisú simítóanyagot.  
• Olyan célra való felhasználást, amely nincs egyértelműen meghatározva ebben a műszaki adatlap-

ban, csak a műszaki osztályunkkal való konzultáció és írásos beleegyezés után lehet megvalósítani.  
• Hulladék-kulcs: Folyékony anyagok: EAK 08 01 11 szerves hígítót vagy más veszélyes anyagot tar-

talmazó festékek és lakkok. Megkötött termék: EAK 17 02 03 műanyagok. 
 
 
Kérjük betartani az érvényes EU biztonsági adatlapban előírtakat. 
 
 
GISCODE: RU2 
 


