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SOLOFLEX-weiss       Cikkszám: 2 05428  
Rugalmas, vékony ágyazású habarcs, fehér 
 
 
Tulajdonságok:  

• DIN EN 12004, C1T, és UNIFLEX-B hozzáadásakor 
C2 TE S2 szerint minısített  

• bel- és kültérre  
• könnyen felhordható  
• nagyfokú kezdeti tapadás  
• kiváló stabilitás  

 
Alkalmazási területek:  
SOLOFLEX alkalmazható kı, kıagyag, kis mennyiségő (≤ 0,5%) vizet felvevı kerámia (finom kıáru), klinker, 
mozaik és elszínezıdésre nem érzékeny természetes kıanyagok vékonyágyazású ragasztására. Üvegmoza-
ik lerakásához UNIFLEX-B (mőanyag komponens) hozzáadásával alkalmazható (ld. alkalmazási tanácsok). 
Valamennyi DIN 18157 1. rész szerinti aljzatra, például betonra, pórusbetonra, vakolatra, cement és kalcium-
szulfát-esztrichre / főtött esztrichre, falazatra, gipszkartonra, stb. való biztos ragasztásra alkalmas. 
UNIFLEX-B elasztifikátor hozzáadásával a SOLOFLEX-weiss alakíthatósága és tapadó-húzószilárdsága 
jelentısen nı. A hozzáadás aránya szerint a C2 E osztály, illetve az S1-tıl S2-ig sz. alakíthatósági osztály 
érhetı el, mely különösen a nagy burkolólapoknál, valamint gyenge vízfelvevı képességő lapoknál ajánlott. 
Ezáltal a nyírófeszültség nagy mértékben kompenzálható. 
Üvegcsempe és üvegmozaik lerakásához, ásványi- és diszperziótartalmú SCHOMBURG vízszigetelésekre is 
tartósan nedves, valamint víz alatti területeken (A0, A, B igénybevételi osztály), mint pl. uszodai közlekedık, 
nyilvános zuhanyzók és úszómedencék, 25 kg SOLOFLEX-weiss-hez 8,33 kg UNIFLEX-B-t kell hozzáadni. 
  
Mőszaki adatok:  
Alapanyag:     homok/cement, adalékszerek (mőanyaggal javítva)  
Szín:      ófehér 
Halmazsőrőség:    1,4 g/cm3  
Felhordás/ aljzat hımérséklete:  +5°C és +25°C között  
Elıkészítés*):     kb. 2 óra  
Ragasztáshoz rendelkezésre álló idı*):  kb. 20 perc  
Fugázható*):     legkorábban  24 óra után  
Járható*):     kb. 24 óra után  
Tisztítás:     vízzel használat után azonnal  
Teljes mértékben terhelhetı*):   kb. 7 nap után  
Minısítések:     DIN EN 12004, MPA NRW  
Vizsgálati igazolás:    220002648-03 
     DIN 12004 Bautest Dresden 
     DD 4058/01/2010 sz. vizsgálati igazolás 
Anyagigény:  az aljzat és a lerakandó anyagtól függıen legalább 1,3kg/m2/mm 

rétegvastagság  
6 mm-es fogazatnál kb. 2,20 kg/m2 
8 mm-es fogazatnál kb. 3,00 kg/m2 
10 mm-es fogazatnál kb. 3,60kg/m2 

Kiszerelés:     25 kg-os zsákokban PE-betéttel  
Tárolás:  szárazon, 12 hónapig az eredeti, lezárt csomagolásban; a felbontott 

csomagokat azonnal fel kell használni.  
 
*) Az értékek +20 °C h ımérséklet és 65% relatív páratartalom mellett érvényesek.  
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Aljzat:  
Az aljzat legyen száraz, teherbíró, megfelelıképpen simított, teljes keresztmetszető repedésektıl és elválasz-
tó anyagoktól, például olajtól, festéktıl, szinterrétegektıl és laza, málló részektıl mentes. Az aljzatnak telje-
sen zártnak kell lennie, és a fajtájának megfelelı felületi tulajdonságokkal valamint szilárdsággal kell rendel-
keznie. Burkolólapok ragasztásakor az aljzatra, az aljzat elıkezelésére és a feldolgozásra vonatkozóan a DIN 
18157 1. része mérvadó. Szívóképességgel rendelkezı aljzatokat ASO-Unigrund-dal kell alapozni. A kalcium-
szulfát esztricheket felcsiszoljuk, a port elszívjuk, és miként minden kalcium-szulfát kötéső aljzatot, ASO-
Unigrunddal alapozzuk. Főtött esztricheket a burkolási munkák elıtt a technika ismert szabályai szerint fel kell 
főteni. A burkolatragasztáshoz megfelelı állapotot CM-készülékkel végrehatott nedvességméréssel lehet 
megítélni.  
A CM-nedvességtartalom nem lépheti túl: 

• cementesztrichnél (CT) a 2,0%-ot,  
• kalcium-szulfát esztrich (CA) esetében padlófőtés nélkül a 0,5%-ot,  
• kalcium-szulfát esztrich (CA) esetében padlófőtéssel 0,3%-ot.  

A CM-mérést a „Találkozási pontok egymáshoz illesztése főtött padlózati konstrukcióknál“ szakmai tájékozta-
tó legfrissebb FBH-AD munkautasítása szerint kell végrehajtani.  
 
 
Feldolgozás: 
Keverjük össze a SOLOFLEX-weiss-t tiszta vízzel egy tiszta vödörben. 

Keverési arány: 
6,0-7,25 liter víz : 25 kg SOLOFLEX-weiss (C1T osztálynak felel meg). 

Keverési arány üvegcsempe, üvegmozaik és nagy lapok ragasztásához, valamint erkélyeken és teraszokon 
történı burkoláshoz (A0, A, B igénybevételi osztály): 
8,33 kg UNIFLEX-B : 1,7 liter víz : 25 kg SOLOFLEX-weiss (C2 E S2 osztálynak felel meg). 

Falfelületeken történı ragasztásnál a vízmennyiséget csökkentsük, illetve víz nélkül keverjük be az anyagot, 
hogy a stabilitást növeljük (C2 T). Üvegcsempe, üvegmozaik kisebb terheléső helyeken történı ragasztásánál 
(falfelület - A0-s igénybevételi osztály): 2,0 - 4,2 kg UNIFLEX-B : 25 kg SOLOFLEX-weiss. 
 
Javaslatok: 

• Víz alatti területeken csak az állandó víz alatti területnek megfelelı burkolóanyagot alkalmazzunk. 
• Üvegmozaik esetében az elıoldalon hordozóanyaggal táblaegységekbe összefogott üvegmozaikot 

ajánljuk, mely a hátoldalon mutatja profilját. Az üvegmozaik fugázása medencében legkorábban a le-
rakást követı 14 nap elteltével* végezhetı el ASODUR EK98-al. A medence feltöltése elıtti várako-
zási idı további 7 nap* a fugázást követıen. A friss vízszigetelı-, ragasztó- és fugázó anyagokat a 
kikeményedésig védeni kell a nedvességtıl. 

• Nagy igénybevételnek kitett kültéri burkolásnál (erkély, terasz) az AQUAFIN-2K/M ÉS UNIFIX-2K 
nagyrugalmasságú vízszigetelı-ragasztó rendszert kell alkalmazni! 

• Természetes és mőkı lerakásánál a termékre jellemzı tulajdonságokat (elszínezıdési hajlam, de-
formáció veszélye nedvesség hatására, stb.) és a gyártó ajánlásait figyelembe kell venni. Kétségek 
esetén próbaragasztást kell végezni! 

• Vízfelvétel általi deformáció veszélyének elkerüléséhez agglomerátumok / mőkövek ragasztására az 
ASODUR-EK98-at ajánljuk! 

• A kalcium-szulfát kötéső aljzatot  ASO-Unigrund GE-vel, vagy ASO-Unigrund-K-val (1:3 arány vízzel)  
alapozzuk! Az ettringit-képzıdés elkerüléséhez kalcium-szulfát kötéső aljzatokon az UNIFIX-AEK ra-
gasztó megfelelı, 1,0% maradó nedvességtartalomig (CM szerint ) főtött, illetve 1,5% nem főtött 
konstrukcióknál! 

• A már kikeményedésnek indult vékonyágyas habarcsot ne tegye ismét feldolgozhatóvá víz vagy friss 
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habarcs hozzáadásával, mivel fennáll a veszélye, hogy a szilárdsága nem lesz megfelelı! 
• A cementes ragasztóhabarcs és a magnezitesztrich közvetlen érintkezése egy kémiai reakció követ-

kezményeként a magnezitesztrich károsodásához vezet. A hátoldalról – az aljzat felıl - érkezı lehet-
séges nedvességterhelést megfelelı intézkedésekkel ki kell zárni. A magnezit-aljzatot mechanikusan 
érdesíteni kell, és ASODUR-V360W epoxigyantával + max. 5% vízzel meg kell alapozni. (kb. 250 
g/m2). Kb. 12-24 óra várakozási idı után (20 ºC-nál) kell felvinni a 2. réteg ASODUR-V360W-t (kb. 
300-350 g/m2). A még friss 2. réteget 0,5-1,0 mm szemcsenagyságú kvarchomokkal kell bıven meg-
szórni. További 12-16 óra várakozási idı után végezhetı el a lerakás.  

• A nem kezelendı felületeket a SOLOFLEX-weiss hatásaitól védeni kell! 
• A SOLOFLEX-weiss hidraulikusan kötı habarcs, melyet teljes kikeményedésig - ami kedvezıtlen idı-

járásnál egy-két napig eltarthat - víz- és fagyhatásoktól védeni kell! 
• A vonatkozó aktuális szabályzatokat figyelembe kell venni! Pl:  

� DIN 18157 
� DIN 18352 
� DIN 18560 
� EN 13813 
� DIN 18 202 
� DIN 1055 

 
Kérjük, vegye figyelembe az érvényes EG-biztonságtechnikai adatlapot! 

Kromát-szegény. 
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