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ASODUR könnyű esztrichre történő burkolás. Emisszómentes az
AgBB rendszer követelményeinek megfelelően
(pl.: LEWIS együttdolgoztató profillal)

A vásárló jogait termékeink minőségével kapcsolatban az "Értékesítési és szállítási feltételek" dokumentumunk tartalmazza. Az ebben a dokumentumban leírt applikációkon túlhaladó
követelmények esetén szolgálatukra áll a műszaki tanácsadó szolgálatunk. Valamennyi átadott javaslat érvényességének feltétele a jogerős írásbeli igazolás kiadása. A termékleírás
nem menti fel a felhasználót a tudatos tevékenységtől. Kétségek esetén próbálja ki a terméket próbafelületen. Ennek a változatnak a kiadásával ennek a dokumentumnak az összes
eddig változata érvényét veszti. v1.0_190426/RM

fa födém

fa pallók

ASODUR-LE
v >= 15 mm

Hajlaterősítés: ASO-Dichtband-2000

Mozgási hézag: a mozgási hézagban a fugát tartósan

rugalmas ESCOSIL-2000 / -ST-vel kell kitölteni. A

sarokban lévő üregbe ASO-SR-et kell elhelyezni, hogy

az ESCOSIL csak a lapokhoz tapadjon.
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