
HighPump Inject A4000
Injektálógép egy- és két komponensű repedésinjektáláshoz

• átlátszó tartály mennyiségi skálával

• fokozatmentesen állítható nyomás 250 barig 

• magas viszkozitású anyagokhoz is

• sokoldalúan alkalmazható

• egyszerű tisztítás

• könnyű üzemeltetés

Injektálógépek repedésinjektáláshoz 

Magyarországi forgalmazó: Aquaseal Kft.     www.aquaseal.hu



A HighPump Inject A4000 közepes és 

nagyobb injektálási munkákra ajánlott in-

jektálógép, egy- és kétkomponensű an-

yagok injektálásához. 

Az átlátszó, mérőskálával ellátott 6 literes 

felső tartály segítségével az anyagfel-

használás jól ellenőrizhető. 

A magas viszkozitású anyagokhoz optim-

alizált anyagcsatornáknak és a magas a-

nyagtovábbítási teljesítményének köszön-

hetően  ez a gép ideális az 1 és 2 kom-

ponensű poliuretán- és epoxigyantákkal 

végzendő repedésinjektálási munkákhoz. 

A közvetlenül az injektáló szeten lévő

nyomásmérő biztosítja az injektálási nyomás 

könnyű ellenőrzését.

Kiegészítővel a berendezés festékszórásra

Különleges tulajdonságok

• sokoldalúan alkalmazható

• nagyviszkozítású anyagokhoz is

• 250 bar-ig állítható nyomás

• egyszerű tisztítás

• könnyű kezelés

Műszaki adatok

Feszültség 230V~/50Hz

Motorteljesítmény 1,5 kW

Súly 28 kg

Továbbítási mennyiség 4 l/min.

Továbbítási nyomás max. 250 bar

Injektálógépek repedésinjektáláshoz 

Nagyobb építkezésekhez az injektálógép 

praktikus kerekes kocsival is szállítható, 

ez utólag is felszerelhető.

A széleskörű felszereltség és az egyszerű 

karbantartás teszi ezt a gépet a betonépít-

mények repedésinjektálásának jolly-joker-

évé.

Alapkivitel

• injektáló szivattyú állványzatra
          szerelve

•  6 literes átlátszó felső tartály

• anyagtovábbító cső 7,5m 

• pisztoly injektáló-szettel

• nyomásmérő 400 bar 

alaplemez repedésinjektálása

HighPump Inject A4000

is alkalmas beltérben, diszperziós 

festékekhez és lakkokhoz.

A berendezés megfelel a ZTV ING
követelményeinek.
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