
HighPump Inject DP I / II

• könnyű és kompakt

• állítható nyomásérték (DP-II)

• egyszerű kezelhetőség

• könnyen tisztítható

• költséghatékony
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Repedésinjektáló berendezés egy- és 
kétkomponensű anyagokhoz

Injektálógépek repedésinjektáláshoz
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A HighPump Inject DP I és Inject DP II 
injektálógépek kisebb és közepes nagyságú

injektálási munkákhoz ajánlottak.

Az anyagot az injektálás előtt külön kell 

bekeverni, és ezt követően a 2 literes 

felső tartályba tölteni. 

Az injektálógép meghajtását egy 600 watt 

teljesítményű fúrógép adja. Ezzel az 

egyszerű meghajtással 300 bar-ig érhető 

el injektálási nyomás.  

A kis és kompakt kivitel könnyű szállítást, 

egyszerű kezelést és tisztítást tesz lehető-

vé.

Általános tudnivalók

• könnyű és kompakt

• állítható nyomásérték (DP-II)

• egyszerű kezelhetőség

• könnyen tisztítható

• költséghatékony

Műszaki adatok

Feszültség 230V~/50Hz

Teljesítmény 600 kW

Tömeg 4 kg

Térfogatáram 1 l/min.

Üzemi nyomás  300 bar-ig

Repedésinjektáló berendezés

A HighPump Inject DP II esetén az injek-

tálási nyomás fokozatmentesen állítható.

Tartozékok

• Állványzatra szerelve

• Fúrógépmeghajtás (600W)

• Nyomásmérő 

• 2m hosszú tömlő

• Injektálócsonk golyóscsappal

• Nyomásszabályozó kiegyenlítővel (DP-II) 

Kiegészítő alkatrészek

• Javítókészlet

• 2 liter űrtartalmú tartály

• Tartályhoz tartozó szűrőrosta

Betonszerkezet repedésének injektálása

HighPump Inject DP I / II

A tömítőelemek cseréje egy komplett 

javító-szettel egyszerűen és gyorsan 

megvalósítható.
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