
* Hátoldali nedvességhatással terhelt szerkezetek esetén szükséges (pl.: talajba süllyesztett medence külső
oldali szigetelés nélkül). 
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A medencék vízszigetelésének rétegrendje az alábbiak szerint épül fel: 

- Aljzat: Újonnan épülő és meglévő medencéknél egyaránt fontos megfelelő aljzat biztosítása a szigetelés számára. A 

jellemzően beton, vasbeton vagy zsalukő szerkezetű építmények előzetes vizsgálata után fontos a felület megfelelő 

előkészítése (pl.: laza részek eltávolítása, felületi hibák javítása, pormentesítés stb.). 

- Alapozó réteg: Porózus aljzatokra történő feldolgozás esetén a felületet pormentesítése után az ASO-UNIGRUND-

K koncentrátum vízzel (1:3 – 1:6 arányban) hígított oldatával kell alapozni. Felhordása ecsettel vagy hengerrel 

történhet. 

o Anyagszükséglet: 0,05 liter/m2 koncentrátum 

- Felületi javítás/kiegyenlítő habarcs: A kenhető szigetelések felhordása előtt a durva, egyenetlen fal- és 

padlófelületekből sík fogadóréteget kell kialakítani. Ehhez ASOPLAST-MZ adalékkal kevert habarcsot ajánlunk. A 

vízzel bekevert kiegészítő szer növeli a habarcs szilárdságát, és egyúttal csökkenti annak vízáteresztő képességét. 

o Anyagszükséglet: A keverővíz 10%-ban adagolva 

Felületi egyenetlenségek javítására alkalmazható az ASOCRET-M30 kiegyenlítőhabarcs is, mely 10 mm 

rétegvastagság felett vízzáró réteget képez, és egy lépésben maximum 30 mm vastagságban hordható fel. 

o Anyagszükséglet: 1,4 kg/m2/mm 

- Merev szigetelőhabarcs*: Negatív oldali szigetelés kialakítása szükséges minden olyan esetben, amikor hátoldali 

nedvességhatásnak kitett szerkezet szigetelését kell megoldani. Ezekben az esetekben az előkészített és kiegyenlített 

felületen az AQUAFIN-1K merev szigetelőhabarcsot kell alkalmazni. A felhordást egy, vagy két rétegben kell 

végezni, mely történhet glettvassal, vagy kefével (utóbbi az első rétegnél alkalmazható).  

o Anyagszükséglet talajnedvesség esetén (1 réteg):  3,0 - 3,5 kg/m2

o Anyagszükséglet talajvíz esetén (2 réteg):   4,0 - 5,3 kg/m2 

- Rugalmas bevonatszigetelés: A szigetelés záró bevonataként AQUAFIN-2K/M-Plus rugalmas bevonatszigete-

lést kell felhordani két rétegben. A rétegek beépítése ebben az esetben is tipikusan fogas glettvassal történik 

(3-4 mm fogazású glettvas használatával beállítható az egy réteghez szükséges anyagmennyiség). 

o Anyagszükséglet összesen:  3,5 kg/m2 (2 réteg) 

A pozitív és negatív éleken egyaránt, az első réteg felhordása után még friss állapotban ASO-DICHTBAND-2000

hajlaterősítő szalagot, a sarkokban pedig ASO-DICHTBAND-2000-Sarok profilokat kell beágyazni. Magas 

szakítószilárdsági követelmények esetén a két réteg közé AQUAFIN-2K-SICHERHEITSVLIES erősítő szövet 

alkalmazását javasoljuk. 

Medencékben történő felhasználás esetén az AQUAFIN-2K/M-Plus végfelületként is alkalmazható – ezáltal ki-

váltva a burkolást. Az esztétikai igényekhez igazodva a termék fehér színben is elérhető. 

http://www.aquaseal.hu/hidegburkolasi-anyagok-2/alapozok1/aso-unigrund-k-2
http://www.aquaseal.hu/hidegburkolasi-anyagok-2/alapozok1/aso-unigrund-k-2
http://www.aquaseal.hu/betonadalekszerek/asoplast-mz-mc
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/javito-es-kitoelthabarcsok-2/asocret-m30
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/asvanyi-alapu-szigetelanyagok-2/aquafin-1k-3
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/asvanyi-alapu-szigetelanyagok-2/aquafin-2km-3
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/szigetelszalagok-2/aso-dichtband-2000-3
http://www.aquaseal.hu/termekek/epuelet-szigeteles/szigetelszalagok-2/aso-szalag-2000-sarok.html
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/kiegeszit-termekek-2/aquafin-2k-sicherheitsvlies-2
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/asvanyi-alapu-szigetelanyagok-2/aquafin-2km-3
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Medencék szigetelésénél megoldandó feladatként jelentkezik a gépészeti vezetékek okozta csőáttörések mentén a 

vízszigetelés folytonosítása: 

- Alapozás: A csövek felületének portalanítása után ASODUR-GBM műgyanta alapozót kell felhordani egy 

rétegben. Az alapozót még friss állapotban kvarchomokkal kell megszórni. 

o Anyagszükséglet:  0,5 kg/m2  

- Tömítetlenségek javítása: Csőáttörések okozta tömítetlenségek lezárására alkalmazható az ASOFLEX-SDM 

kétkomponensű poliuretán tömítőmassza. Az alapozó réteg megszilárdulása után az ASOFLEX-SDM-et 

üregmentesen kell bedolgozni a tömítendő területre. Ezt követően meg kell szórni kvarchomokkal, majd a felesleget 

a kötés után el kell távolítani. 

o Anyagszükséglet:  1,45 g/cm3  

- Szigetelés: Az alapozó és a tömítő rétegek kötési idejének letelte után a felesleges homokot egy száraz ecsettel el 

kell távolítani. Ezután a fent leírt mennyiségeknek megfelelően AQUAFIN-2K/M-Plus rugalmas bevonatszigete-

lést kell kialakítani a csövek külső felületére ráfordítva, ASO-DICHTBAND-2000 szalagot vagy ASO-

Dichtmanschette-Boden mandzsettát alkalmazva. 

A leírt rétegrend tájékoztató jellegű, az eseti körülmények befolyásolhatják azt. Megrendelés előtt kérjük minden 

esetben érdeklődjön kollégáinknál. 
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http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=649
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/elasztikus-fugatoemitk-2/asoflex-sdm-2
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/elasztikus-fugatoemitk-2/asoflex-sdm-2
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/asvanyi-alapu-szigetelanyagok-2/aquafin-2km-3
http://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/szigetelszalagok-2/aso-dichtband-2000-3
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=733
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=733

