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Az elöregedett ingatlanok rehabilitációja, renovációja illetve modernizálása az

utóbbi években egyre nagyobb jelentőséget kapott. Az egyik

legfontosabb aspektus a szerkezet állapotának hosszútávú megőrzésében a

nedvesség elleni védelem. Ehhez elengedhetetlenül fontos az épületek

vízszigetelése. A SCHOMBURG évtizedeken átnyúló tapasztalattal bír ezen a

területen, és egymáshoz koordinált termékeket kínál a palettájáról. 

Ez a dokumentum praktikus segítséget nyújt Önnek az oldalhoz és útmutatást

ad a felmerülő feladatok megbízható megoldásához.

További információt a termékeinkről a www.aquaseal.hu oldalon talál.
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Értékmegőrzés és fenntartás

Vízszigetelés tervezése és beépítése

4

Különösen a talajban található épületszerkezetek

igényelnek magas értékű és szakszerű megvalósítást a

vízszigetelések kialakítása során. A későbbi javítások vagy

teljes felújítások időigényesek és anyagilag is jelentős

erőfeszítésekkel járnak, mivel a munkagödrök feltöltése

után a külső felületek nehezen érhetők el. Erre alapozva a

SCHOMBURG optimalizált megoldást kínál a pincék külső

oldali szigetelésében egy nedvességtől mentes pince

kialakításához. 

A pince vízszigetelés megfelelő komponenseinek

kiválasztása különböző tényezőktől függ. Egyrészt a pince

funkciójától, másrészt az úgynevezett terhelési esetektől,

melyek a kívülről érkező nedvesség hatását osztályozzák.

Például, külső oldali víznyomás esetén más megoldásra

van szükség, mint talajnedvesség esetén. A szakszerű

alkalmazást a DIN 18195 szabályozza, amelyben a négy

különböző esethez eltérő megoldások lettek

meghatározva.

Egy építmény védelme a beszivárgó nedvesség ellen,

kellemes lakóklíma kialakítása a beltérben és örök fiatalság

biztosítása az épületnek: ezeknek a kihívásoknak való

megfelelés azt jelenti, hogy az építési projektek az ügyfelek

megelégedésére a megfelelő tudással és precizitással

kerülnek megvalósításra.

A megfelelően temperált, higiénikus és mindenki számára

egészséges munka- vagy lakókörnyezet nem magától

értetődő. Egy épület hosszú távú értékmegőrzéséhez

szükséges az alaposan megtervezett vízszigetelés. Minden

épület ki van téve az időjárási körülményeknek és emiatt

alkalmazkodni kell a felmerülő hatásokhoz. A

felhasznált vízszigetelési termékeknek és rendszerkompo-

nenseknek egymással kompatibilisnek és összehangoltnak

kell lenniük. 

Az aljzat előkészítésétől a szennyvíztározók vízszigetelésén

át egészen a repedések lezárásáig a SCHOMBURG teljes

megoldást nyújt minden felmerülő problémára.
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A négy terhelési eset
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1. TERHELÉSI ESET: TALAJNEDVESSÉG

Akkor beszélünk talajnedvességről, ha a talajban kizárólag

kapillárisan kötött nedvesség van jelen. További feltétel,

hogy ez jellemzően nagyon vízáteresztő talajokban

jelentkezzen (pl.: homok, kavics), így a csapadék tartósan

és torlódás nélkül el tud szivárogni. (Vízáteresztő képesség

k > 10 - 4 m/s).

Csapadék

Nagyon vízáteresztő talajok1)

k > 10 -4 m/s

(k > 0,1 mm/s)

1) lásd DIN 18130

2. TERHELÉSI ESET: NEM TORLÓDÓ SZIVÁRGÓ VÍZ

Nem torlódó szivárgó vízről akkor beszélünk, ha egy gyengén

vízáteresztő talajban (vízáteresztő képesség  k < 10 - 4 m/s)

a leszivárgó csapadék egy, a DIN 4095 szerint kialakított

drénrendszer segítségével kerül elvezetésre, így kizárva

a nedvesség feltorlódásának veszélyét.

Csapadék

Gyenge vízáteresztésű talajok1)

k < 10 -4 m/s

(k < 0,1 mm/s)

drénrendszerrel DIN 4095 szerint

1) lásd DIN 18130

Gyenge vízáteresztésű talajok1)

k < 10 -4 m/s
(k < 0,1 mm/s)

Drénredszer nélkül

Alapozási mélység 3 m-ig a
terep felső síkjától mérve.

Tervezési talajvízszint 2)

1) lásd DIN 18130 2) legmagasabb várható talajvízszint

Csapadék

< 3 m

Csapadék

Nagyon vagy gyengén vízáteresztő talajok1)

Tervezési talajvízszint 2)

1) lásd DIN 18130
2) legmagasabb várható talajvízszint

Alapozási mélység 3 m-ig a terep
felső síkjától mérve.

< 3 m

3. TERHELÉSI ESET: TORLÓDÓ SZIVÁRGÓ VÍZ

Torlódó szivárgó vízről akkor beszélünk, ha az alapozási

mélység max. 3 méterre van a terepszinttől és nincs DIN

4095 szerinti drénrendszer kiépítve. Ezenkívül a talaj típusát

és a terep formáját úgy kell megtervezni, hogy a torlódó

víz és a sokévi  legmagasabb talajvízszint legalább 300

mm-rel az alapozás alsó síkja alatt legyen.

Ábra forrása: „Irányelv a műanyaggal módosított bitumenes bevonatok (KMB) tervezésére és kivitelezésére – talajjal érintkező épületszerkezetek“ - Német Építéskémia bejegyzett egyesülete, Frankfurt

4. TERHELÉSI ESET: VÍZNYOMÁS

Víznyomásról akkor beszélünk, ha az alapozási mélység

max. 3 méterre van a terepszinttől nem vízáteresztő ta-

lajban és a sokévi legmagasabb talajvízszint az alapozási

sík felett van, így a víz (talaj-, vagy rétegvíz) hidrosztatikus

nyomást fejt ki az épületszerkezetre. 

Talajnedvesség DIN 18195-4 Nem torlódó szivárgó víz DIN 18195-4

Torlódó szivárgó víz / torlaszvíz DIN 18195-6, 7.2.2 fejezet Víznyomás (talajvíz) DIN 18195-6, 7.2.1 fejezet
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Aljzatelőkészítés SCHOMBURG termékekkel

Az aljzat legyen hordképes, finom pórusú, portól és 
szennyeződésektől mentes. Az egyenetlenségeket és 
fészkeket gondosan ki kell javítani.  Amint az 
állapotvizsgálatnál már bemutatásra került, a fugákat 5 

mm-ig, a felületi hibákat, illetve az építőelemek 
egyenetlenségeit (pl.: a téglák vagy zsalukövek fugáit) 
ASOCRET-M30 vagy SOLOCRET-15 habarccsal ki kell 
egyenlíteni. A nyitott mélyedéseket, amelyek nagyob-

bak, mint 5 mm (pl.: habarcshézagok vagy kitörések) 
szintén le kell zárni javítóhabarccsal.

A  felület legyen nyitott repedésektől és tapadást 
gátló anyagoktól mentes, úgy mint pl.: olaj, festék és 
laza, elváló anyagok.  A padlófelületeken lévő 
elválasztó rétegeket alaposan el kell távolítani 
egészen a szilárd szerkezetig, így biztosítva megfelelő 
tapadási körülményeket. Az alaplemez-fal átmenetet, 
mint érzékeny szerkezeti csomópontot, előzetesen 
AQUAFIN®-1K-val elő kell kezelni. Ezután a friss szigetelésbe 
holkert kell kialakítani ASOCRET-M30 habarcsból. 
Alternatív megoldásként ASO®-Dichtband-2000-S is alka-

lmazható a sarok megerősítésére AQUAFIN®-RS300-ba vagy 
AQUAFIN®-2K/M-PLUS-ba ágyazva. A teljes kikeményedés

után a csomópontot minden esetben be kell vonni 

AQUAFIN®-RS300 vagy AQUAFIN®-2K/M-PLUS
szigetelőhabarccsal, beleértve a függőleges síkot minimum 

15 cm szélességben.
Az aljzatot úgy kell előnedvesíteni, hogy a szigetelés

felhordásakor matt nedves legyen. Erősen nedvszívó

felületeket (pl.: pórusbeton) a tapadás javítása érdekében

ASO®-Unigrund-dal kell alapozni. Fém felületekre

ASODUR®-GBM (beleértve a kvarchomok hintést)

póruszáró alapozót kell felhordani. A SOLOPLAN®-30-PLUS

felületkiegyenlítő nagyobb rétegvastagságban történő

alkalmazása esetén (max. 30 mm-ig) ezzel analóg

módon kell eljárni. Hátoldali nedvesség veszélye esetén

ASODUR®-SG2-t kell alkalmazni!

Optimális aljzatok közé sorolható a szerkezetében zárt beton,

a cement esztrichek, PII és PIII vakolatok és a kifugázott

falszerkezetek. A zsalukőből, betonelemekből készült felületek,

illetve az egyenetlen falszerkezetek esetében cementhabarcs

kiegyenlítés szükséges.

Az optimális eredményért

A fogadófelület előkészítése

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=961
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=185
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=167
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=961
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-dichtband-2000-s
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=165
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=165
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=212
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=649
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=262
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=231
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KOMPONENSEK

A megfelelő és tartós

Pince külső oldali szigetelése

A száraz és teljesen szigetelt pince 

nem magától értetődő. A megfelelő 

külső oldali pinceszigetelés az épület 

legfontosabb követelményei közé 

tartozik ahhoz, hogy a pincetér 

hosszú távon védett legyen a ned-

vességgel szemben. Ha a nedvesség 

különböző helyeken a pince belső 

terébe tud jutni, olyan különböző 

vízszigetelő rendszerek alkalmazására 

van szükség, amelyek átfogó 

megoldást biztosítanak egy száraz és 

penészmentes tér kialakításához.  

AQUAFIN®-1K

ASO®-Dichtband-2000-S

ADF®-Rohrmanschette

AQUAFIN®-RS300

COMBIFLEX®-EL

ASO®-Systemvlies-02

COMBIDIC®-2K-CLASSIC /
COMBIDIC®-2K-PREMIUM

2

3

4

5
6 7a

7b

1

AQUAFIN®-1K

ASO®-Dichtband-2000-S

ADF®-Rohrmanschette

AQUAFIN®-RS300

COMBIDIC®-2K-CLASSIC /
COMBIDIC®-2K-PREMIUM

KATIONOS BITUMEN ANIONOS BITUMEN

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=167
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=167
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-dichtband-2000-s
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-dichtband-2000-s
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/adf-rohrmanschette
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/adf-rohrmanschette
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=149
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=175
https://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=143
https://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=143
https://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=974
https://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=974
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1  Fogadófelület kiegyenlítése 
(szükség esetén)

Felületkiegyenlítés AQUAFIN®-1K-val egy

munkalépésben spatulyázva vagy 

megfelelő szórógépet használva.

2 Padló-fal csatlakozás szigetelése 

A sarkok mindkét oldalát szigeteljük 

legalább két réteg AQUAFIN®-RS300  
vagy AQUAFIN®-2K/M-PLUS felhordásá-
val. Az első réteg szigetelésbe 
ágyazzunk ASO®-Dichtband-2000-S 
hajlaterősítő szalagot buborék és 
gyűrődésmentesen.

4 Lábazatszigetelés
Legalább két réteg AQUAFIN®-RS300 vagy 
AQUAFIN®-2K/M-PLUS felhordása 

szükséges kefével, glettvassal, vagy 

megfelelő szórógéppel. A felhordás 

történjen terep-szint felett legalább 30 

cm maga-sságig, míg terepszint alatt 

legalább 20 cm-re mélységben.

7b Lábazati hőszigetelés

A hőszigetelő táblákat a gyártói 

előírásnak megfelelően szorosan egymás 

mellé helyezve teljes felületen

COMBIDIC®-2K-PREMIUM-mal bekenve fel-

ragasztjuk.

6  Védő- és elválasztó szövet 

(kationos bitumen esetében)

Alkalmazása falszerkezet esetén javasolt, 

betonszerkezet esetén kötelező: Az

ASO®-Systemvlies-02-t a megfelelő

hosszúságra leszabva átlapolás nélkül a 

friss bevonatra ragaszt juk és  

besimít juk .

7a  Védő- és drénlemezek

A szigetelés teljes kiszáradása után a 

COMBIDIC®-1K-t hordjuk fel pogácsásan

a védő, illetve drénlemezek kasírozatlan 

oldalára és ragasszuk fel a szigetelt aljzatra.

3 Csőáttörések szigetelése

Az AQUAFIN®-RS300 vagy az 
AQUAFIN®-2K/M-PLUS  felhordását és 

el-simítását végezzük 4 mm fogazású 

glettvassal, majd az ADF®-Rohrman-

schette-t ráncmentesen ragasszuk fel és 

teljes felületen dolgozzuk felül.

5 PMBC-Szigetelés

COMBIFLEX®-EL, COMBIDIC®-2K-CLASSIC

vagy COMBIDIC®-2K-PREMIUM fel-

hordása spatulyázva a nedvességter-

helésnek megfelelő rétegvastagság-

ban. A bitumenes vastagbevonatot 

legalább 10 cm átfedéssel rá kell 

dolgozni a lábazatszigetelésre(4. kép).
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KOMPONENSEK

Utólagos

Pince belső oldali szigetelése
Az épületállomány nedvesség okozta

károsodások elleni védelme központi téma

az épületszerkezetek helyreállítása során.

A talajon álló épületek nedvesség elleni

védelem nélkül kiszolgáltatottá válnak az

állagromlásokkal szemben. Egy nedves fal

ráadásul hőhíd is egyben, amely további

problémákhoz vezethet. Tekintettel a

növekvő energiaárakra, egy száraz fal a

költségek csökkentését eredményezi. A

felújítás melletti további érvként meg kell

említeni a jobb lakókomfortot és az ingatlan

értéknövekedését. A pincék utólagos belső

oldali vízszigetelése a leghatékonyabb

módja ennek az igénynek a teljesítéséhez.

1b 2
4 5

1a

AQUAFIN®-1K 

AQUAFIN®-2K/M-PLUS 

AQUAFIN®-RS300 

THERMOPAL®-SP 

THERMOPAL®-SR24 

THERMOPAL®-ULTRA 

THERMOPAL®-FS33

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=165
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=167
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=139
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=136
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=926
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=135
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1a Falfelületek vízszigetelése

A feltárt, hordképes falfelület vízszigetelése

AQUAFIN®-1K-val. Kikeményedés után egy

második réteg AQUAFIN®-1K felhordása.

Bizonyos esetekben harmadik rétegre is

szükség lehet.

1b  Falfelületek vízszigetelése
(mozgásra, repedésre hajlamos)
A repedésre hajlamos falfelületek 
vízszigetelése első lépésként 
AQUAFIN®-1K-val készül. A felület 
kikeményedése után legalább két réteg 
AQUAFIN®-RS300 vagy AQUAFIN®-2K/M-
PLUS felhordása szükséges.

3 Felújító vakolat felhordása

Egy munkalépésben a THERMOPAL®-ULTRA

vagy a THERMOPAL®-SR24 max. 3 cm

vastagságban dolgozható be. Megfelelő

várakozási idő után lehetséges a felület

rabottálása vagy átdörzsölése.

2 Gúzolás

A szigetelt felületre teljes fedésben THER-

MOPAL®-SP gúzoló alapvakolat felhordása 
szükséges a további vakolatrétegek jobb 
tapadása érdekében.

4 Simítóréteg felhordása

A z  á s v á n y i    a l a p ú  THERMOPAL®-FS33

simítóvakolatot glettvassal a szükség szerinti

rétegvastagságban kell felhordani. Max.

vastagság 3 mm. A réteg kiszáradása

után a felületet gumis, filc, vagy szivacsos

simítóval át kell dolgozni.
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KOMPONENSEK

Védelem a kapillárisan felszívódó nedvesség ellen

Utólagos vízszintes szigetelés
folyékony injektálószerrel

2 Üregek feltöltése

A falazatban lévő üregeket és hiányossá-

gokat ASOCRET-BM zsugorodásmentesen

kötő habarccsal kell feltölteni.

AQUAFIN®-1K

AQUAFIN®-F

ASOCRET-BM

Kapillárisan felszívódó nedvesség okozta

károsodások ellen megoldást jelent az

utólagosan a falazatban kialakított

vízszintes vízzárás. A falazat állapota és

az átnedvesedés mértékének függ-

vényében alkalmazható a nyomás alatti

injektálás. Ilyen esetekben a falazatokban

az injektálási furatok egymástól 10–12,5

cm távolságra készülnek (furatközéptől

furatközépig). A furatok vízszintesen, vagy

45°-os dőlésszögig ferdén is készíthetők. A

furatok hossza kb. 5 cm-rel legyen rövidebb,

mint a fal vastagsága. Nyomás alatti

technológia esetén az injektálószert

packerek segítségével kell a falazatba

juttatni. Ezáltal az injektálószer beszívódik

a falazat anyagának pórusaiba és egy

hidrofób  (víztaszító)  síkot  képez,  hogy  a

nedvesség a későbbiekben ne tudjon

a kapillárisokon keresztül felszívódni.

Kismértékben átnedvesedett falak esetén

az injektálás nyomás nélkül is végezhető.

Az injektálószer a WTA-adatlap („Falazatok

injektálása kapilláris nedvesség ellen”)

szerinti 95%-os telítettségig lett

bevizsgálva és hitelesítve.

3 Vízszintes vízzárás kialakítása

A furatok elkészítése után (furattávolság

10 – 12,5 cm) az   AQUAFIN®-F-et injektáló

packerek segítségével alacsony nyomás

(<10 bar) mellett a falazatba juttatjuk.

Az injektálási nyomást mindaddig fenn

kell tartani, amíg a packer környezete

matt fényes nem lesz. Kb. 24 óra múlva a

packereket el kell távolítani, és a

furatokat   ASOCRET-BM-mel le kell zárni.

4 alternatív: Nyomás nélküli injektálás

Nyomás nélküli injektálás esetén a

furatokba be kell akasztani a megfelelő

tartályokat, majd azokat az injektálószerrel

fel kell tölteni. A szétterjedést kizárólag a

nehézségi erő, illetve a falazat nedvszívó

képessége befolyásolja. A töltést

mindaddig folytatni kell, amíg a falazat

már nem tud több injektálószert felvenni.

A furatok lezárása a nyomás alatti

injektáláshoz hasonlóan ASOCRET-BM

zsugorodásmentesen kötő habarccsal

történjen. 

1 Falfelület kiegyenlítése

Az injektálás szétterjedésének optimálása

érdekében a falfelületet AQUAFIN®-1K-val

be kell vonni. Az AQUAFIN®-1K-t a

furatsor tervezett magasságán kb. 10 cm-

rel túl kell vezetni.

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=167
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=178
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=197
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Védelem a kapillárisan felszívódó nedvesség ellen

Utólagos vízszintes szigetelés
pasztózus injektálószerrel

1 Furatok elkészítése

A furatok elkészítése egymástól 12,5 cm

távolságra elektro-pneumatikus fúrógép-

pel, amely lehetőség szerint rázkódás-

mentesen dolgozik.

AQUAFIN®-i380

ASOCRET-BM

Az AQUAFIN®-i380 egy hatékony

megoldás utólagos vízszintes

vízzárás kialakításához. A szilán alapú

injektáló krémet nyomás nélkül vagy

alacsony nyomáson lehet bejuttatni a

falazatba, amely hidrofobizálja a

falszerkezetet pórusait, ezáltal biztosítva

védelmet a felszálló nedvesség ellen. Az

injektálószer a WTA-adatlap („Falazatok

injektálása kapilláris nedvesség

ellen”) szerinti 95%-os telítettségig lett

bevizsgálva és hitelesítve. A klasszikus,

vizes injektálószerek nyomás nélkül 60%

fal nedvességtartalomig alkalmazhatók.

A 60%-ot meghaladó nedvességtartalom

esetén nyomás alatti injektálás javasolt. Az

AQUAFIN®-i380 egyik előnye a sok közül,

hogy ez az injektálókrém egészen 95%-os

nedvességtartalomig alkalmazható nyo-

más nélkül.

A hatóanyag a speciális előállításnak

köszönhetően nagyon finom összetételű és

magas hatékonyságú. Az anyag kizárólag

a falazattal lép reakcióba, a vízzel nem.

Az AQUAFIN®-i380 hidrofil, ezáltal

különösen gyorsan terjed a szerkezet

meglévő nedvességtartalma által. Ez

a folyamat az idő múlásával 100%-

os pórustelítettséghez vezet. 

A falszerkezettel lezajlott reakció után

a kapillárisok fala víztaszítóvá válik. A

kapilláris vízáramlás az injektált síkon

keresztül megszűnik, és a fal kiszárad. A

praktikus 550 ml-es kiszerelés injektáló

pisztollyal történő bedolgozást tesz

lehetővé. Az anyagot lassan

kinyomva és ezzel egyidejűleg a

kiszereléshez csomagolt injektáló cső

folyamatos kihúzásával teljes mértékű 

2 Furatok tisztítása

Az injektálás előtt a furatport alaposan el

kell távolítani, a hatóanyag megfelelő

szétterjedésének biztosítása érdekében.

3 Vízszintes vízzárás kialakítása

A furatok megtisztítása után az

AQUAFIN®-i380-at injektáló pisztoly segít-

ségével nyomás nélküli eljárással kell a

falazatba juttatni. Az injektálást mindaddig

kell folytatni, amíg a furat teljesen meg

nem telik. A sikeres vízszintes vízzárás

kialakítása után a furatokat az ASOCRET-

BM zsugorodásmentesen kötő habarccsal

kell lezárni.

furatfeltöltés érhető el. A krémes konzisz-

tencia miatt vízszintes furatba és inho-

mogén falszerkezetbe egyaránt alka-

lmazható. A vizes injektálószereknél

előforduló kontrollálatlan anyagfolyás

kizárható.

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=197
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=883
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THERMOPAL® vakolatrendszer

Sóval szennyezett felületek
Régi épületszerkezeteknél gyakran

előfordulnak nedvességgel terhelt és

sóval szennyezett felületek. Egy

szakszerű és hosszú távú felújítás

során a megjelent sószennyezettség

pontos vizsgálata szükséges ahhoz,

hogy a megfelelő  termékrendszerek

kiválaszthatók legyenek. Az itt bemu-

tatott THERMOPAL®-rendszer nem

csak az ilyen felületek felújítására

alkalmas, hanem ezzel

egyidejűleg védi is az egykor

penészes felületeket.

ESCO-FLUAT

THERMOPAL®-SP

THERMOPAL®-GP11

THERMOPAL®-ULTRA

THERMOPAL®-FS33

2
3

4

5
6

1

16

THERMOPAL®-SR24

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=140
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=139
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=137
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=136
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=926
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=135
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1 Sóval szennyezett felületek

A falazatban található sók higroszkóposan 

működnek és vándorolnak a felületre. A 

felületközeli zónában kevés nedvesség 

található, ezáltal jók a feltételek a kristá-

lyosodáshoz. Ez a vakolat károsodásához 

vezet.

2 Sómentesítés

A feltárt falfelületet ESCO-FLUAT-tal egy 

vagy két lépésben teljesen be kell itatni 

(a sóterhelés és a nedvszívó képesség 

függvényében). Az épületkárosító sók ne-

hezen oldható sókká alakulnak át, ezáltal 

nem jutnak át az új, friss vakolatrétegen.

4 Alapvakolat felhordása

Nagy felületi egyenetlenségek ese-

tén a THERMOPAL®-GP11-t egy

munkalépésben 10 – 30 mm közötti 

vastagságban kell felhordani (vastagabb 

rétegek esetén több lépésben). Az előző 

réteget kartecsnivel le kell húzni és 

közvetlenül a szilárdulás után horizontálisan 

fel kell érdesíteni, majd hagyni kell 

száradni. 

6 Simítóréteg felhordása

A z  á s v á n y i    a l a p ú  THERMOPAL®-FS33

simítóvakolatot glettvassal a szükség szerinti 

rétegvastagságban kell felhordani. Max. 

vastagság 3 mm. A réteg kiszáradása 

után a felületet gumis, filc, vagy szivacsos 

simítóval át kell dolgozni.

3 Gúzolás

A THERMOPAL®-SP szárazhabarcsot vakolat

előkészítésként a vakolási technológiák 

szabályi szerint 50%-os fedésben, max. 5 

mm vastagságban kell felhordani. A 

fogadófelületet enyhén be kell nedvesíteni 

a jobb tapadás érdekében.

5 Felújító vakolat felhordása

Egy munkalépésben a THERMOPAL®-ULTRA 

vagy a THERMOPAL®-SR24 max. 3 cm

vastagságban dolgozható be. Megfelelő 

várakozási idő után lehetséges a felület 

rabottálása vagy átdörzsölése. A túl korai 

ledörzsölés felületi kötőanyag-koncentrá-

cióhoz vezet, ami feszültségi repedéseket 

okozhat és rontja a vakolat páradiffúziós 

képességét.

17
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A hosszútávú

Garázspadló helyreállítás
A  garázsok gyakori használata 
magas igényeket támaszt az al-

kalmazott fal- és padlóburkola-

tokkal szemben. Ennek oka, 
hogy minden egyes ki- és 
behajtás során szennyeződés, de 
mindenek előtt a gépjárművek 
által behordott csapadék kerül a 

beltérbe. A nedvesség bejuthat a 

falakba, illetve a padló- 
szerkezetbe,    ami     károsodások

kialakulásához vezethet. Ezeknek

és az ehhez hasonló károknak a

megelőzésére a SCHOMBURG

rendelkezik egy olyan optimális

technológiával, amely összeillő

komponensekkel lett kifejlesztve.

Ezekkel az anyagokkal a már

meglévő károsodások kijavíthatók,

és a garázsfelületek megfelelően

felújíthatók.

ASOCRET-M30

RD-SK50

SOLOPLAN®-30-PLUS

ASODUR®-GBM

ASODUR®-EMB

ASODUR®-V360W

2

3

4

5 6

1

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=961
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/rd-sk50
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=231
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=649
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/asodur-emb-indufloor-ib4010
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=281
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1 Kitörések javítása

A durva kitörések lezárását végezzük

ASOCRET-M30 javítóhabarccsal - egy

lépésben 3 és 30 mm közötti

rétegvastagságban.

2 Peremszigetelő szalag

A fal-paldó csatlakozásba helyezzünk

RD-SK50 peremszigetelő szalagot. A

rögzítés az aljzatra az öntapadó fólia

segítségével történik. A rögzítés után az RD-

SK50 szalagot a falra nyomva elkerülhetők

a feszültségek és a hanghidak.

5 Holkerképzés - hajlat kialakítása

A holkert ASODUR®-EMB habarcsból, a “friss

a frissbe” technológiát követve, legalább

4 – 6 cm oldalhosszúság betartása mellett

készítsük el a friss ASODUR®-GBM alapozóba

bedolgozva.

4 Holkerképzés - alapozás

Az RD-SK50 szalag síkból kiálló részeit  vágjuk

le. A holker kialakítása előtt a felületen

alapozzunk ASODUR®-GBM-mel.

6 Bevonat felhordása

A végső bevonat felhordása előtt készítsük

elő az aljzatot érdesítő csiszolással, majd

alapos pormentesítéssel. Hordjuk fel az

ASODUR®-V360W bevonatot két

rétegben rövidszőrű henger használatával.

3 Felületkiegyenlítés

Az önterülő SOLOPLAN®-30-PLUS padlóki-

egyenlítőt az előírt vízmennyiséggel be kell

keverni, és egy munkalépésben max. 30

mm vastagságban fel kell hordani az

előalapozott fogadófelületre. Az alapozó

kiválasztásánál kérjük vegye figyelembe az

aktuális műszaki adatlapot!



20

Nedvességvezető repedések szigetelése

Repedészárás (falfelületek)

KOMPONENSEK
Épületfelújítás vagy helyreállítás 

során a repedések professzionális 

javítása és lezárása nélkülözhetetlen.

Repedések akkor keletkeznek, ha az 

aljzatra ható feszültségek nagyob-

bak, mint az alkalmazott építőanyag 

szilárdsága. Ha ezeken a repedéseken 

nedvesség szivárog be, akkor az 

épületek funkció szerinti használata 

fokozottan veszélyeztetetté válik. Ezek 

alapján a  meglévő repedések injek-

tálása elengedhetetlen az építőanyag 

ellenálló képességének visszaál-

lításához. Ez nem csak az egyes 

repedések feltöltésével történik, 

hanem speciális gyanták beinjek-

tálásával, amelyek szétterjednek az 

aljzatban, majd például nedvesség

hatására viszkoplasztikus habot 

képeznek. Ezáltal a repedések nem 

csak ideiglenesen, hanem tartósan 

tömítetté válnak.

3

5

4

6

1

AQUAFIN®-P1

AQUAFIN®-P4

ASODUR®-EK98-Wand

ASOCRET-BIS-1/6

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=154
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=153
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/asodur-ek98-wand
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=332
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1 Fúrás

A furatokat a meglévő repedés mentén 

20 cm-es furattávolsággal, a repedés felé 

45°-os dőlésszögben készítjük el. 

2 Tisztítás

A furatokból kompresszor segítségével, 

olajmentes levegővel távolítsuk el a 

keletkezett furatport. 

5 Repedések tartós szigetelése

Az AQUAFIN®-P1 mellett az elasztikus

repedésszigetelő AQUAFIN®-P4 alkalmazása 

is szükséges.

3 Nedvességvezető repedések 
tömítése

A furatokba helyezzük el a megfelelő 

injektáló packereket. Nedvességvezető 

repedések esetén előinjektálás szükséges

AQUAFIN®-P1 alkalmazásával. Az anyag

vízzel reagálva egy vízzáró, viszkoelasztikus 

habot képez és megállítja a vízbetörést. A 

felesleges habot kikeményedés után 

távolítsuk el a felületről.

6 Furatok lezárása

Az injektáló gyanta kikeményedése után 

lehetséges a felesleges anyagok 

eltávolítása, ha az esztétikailag szükséges.

A furatok lezárását ASOCRET-BIS-1/6 

javítóhabarccsal végezzük.

4 Repedések tömítése

Nem nedvességvezető repedések esetén 

a repedés tömítését  ASODUR®-EK98-Wand 

használatával végezzük. Az AQUAFIN®-

P4 beinjektálása a tömítés teljes 

kikeményedése után lehetséges. 
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Ellenálló és erőzáró

Repedészárás (padlófelületek)
A betonpadlókban vagy esztrichek-

ben keletkező repedéseket a vál-

takozó mechanikai igénybevételek

okozzák. A repedések erőzáró

kitöltéséhez különleges epoxigyantára

van szükség.  Az ASODUR®-K900

egy praktikus módja a betonban

vagy esztrichben lévő repedések

és hézagok egyszerű, tiszta és gyors

lezárásának.       Az        alacsony

ASODUR®-K900

Kvarchomok

7

4

6

1

viszkozitású, epoxi- gyanta alapú

termék praktikus tasakban

kerül kiszerelésre - magában

foglalva egy pár kesztyűt, az es-

ztrichkapcsokat és egy PE csövet.

Ezáltal adott a lehetőség arra,

hogy a magas terhelhetőségű, ön-

thető gyanta bekeverése egyszerű

összegyúrással, a zárt

csomagolásban történjen.

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=904
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2 Tisztítás

A port és a szennyeződéseket távolítsuk el 

a felületről, és a bevágott nyílásokat egy 

ipari porszívó segítségével tisztítsuk ki.

4 Repedések kiöntése

A bekevert ASODUR®-K900-t öntsük az

előkészített nyílásokba és kb. félig töltsük 

fel azokat. Szükség esetén a mellékelt PE 

csövet használhatjuk a kiöntő nyílás 

meghosszabbításaként. 

6  Repedések feltöltése és simítása

Készítsünk egy spatulyázható állagú 

habarcsot az ASODUR®-K900 és kvar-

chomok keverékéből a berepedt felületek 

lezárásához.

3 Bekeverés

Óvatosan nyissuk ki az ASODUR®-K900

zacskójának harmadik tasakját és vegyük 

ki a kesztyűt, valamint az esztrichkapcsokat.

Ezután a zacskó felső részéből távolítsuk 

el a kör keresztmetszetű rudat és a zacskó 

tartalmát legalább 3 percig alaposan 

gyúrjuk össze. A keverés alatt a termék 

érezhetően felmelegszik.

5 Esztrichkapcsok elhelyezése

A félig feltöltött nyílásokba helyezzük el az 

esztrichkapcsokat.

1 Repedések megnyitása

A repedést vagy hézagot a hossz mentén 

egy gyémántkorong segítségével meg-

nyitjuk. A megnyitott repedés mélysége 

az esztrich vastagságának 1/2-e és 2/3-a 

között legyen. A repedésre merőlegesen 

10 cm hosszú nyílásokat készítünk 

egymástól 30 cm távolságra.

7  Kvarchomok

A még friss habarcsot hintsük be egyen-

letesen kvarchomokkal (szemnagyság 0,2 

- 0,7 mm).

8 Leseprés

A gyanta kikeményedése után a felesleges 

kvarchomokot seprűvel távolítsuk el a 

felületről.
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Munkahézagok tömítése injektáló csövekkel

Vízzáró beton “Weiße Wanne”

Az úgynevezett „Weiße Wanne“

egy olyan betonszerkezet, amely

megnövelt vízbehatolási ellenállással

rendelkezik (vízzáró beton). Ezek az

építmények részben, vagy teljesen

talajjal érintkeznek. A beton további

vízszigetelés nélkül látja el mind a

teherbíró, mind a vízzáró funkciót. Az

építés közben a betonozási szakaszok

ütemezése miatt munkahézagok

keletkeznek, amelyek vízszigetelő

képességét különleges intézkedéssel

kell biztosítani talajvíz vagy talajned-

vesség ellen. A PVC alapanyagú

injektáló csövek előzetes beépítése

már bizonyított, mint hatékony

rendszer. Ilyen kialakítással lehetővé

válik az injektáló gyanták utólagos

beinjektálása a szerkezetbe, ame-

lyek a hézagok környezetében és

a beton üregeiben szétterjednek,

ezáltal biztosítva a beton gyors és

egyszerű vízszigetelését utólagosan,

költséges munkalépések nélkül. 

AQUAFIN®-CJ1

AQUAFIN®-CJ-Set

AQUAFIN®-P1

AQUAFIN®-P4

3

7

1

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=171
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=154
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=153
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/aquafin-cj-set
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1 Standard packer

A kezdőpontnál a zsaluzat belső oldalára 

felszögeljük a standard packereket. Egy 

injektálási szakasz javasolt hossza max. 10 

m.

2 Injektáló cső rögzítése

Az AQUAFIN®-CJ1 injektáló csövet

gondosan a packerre rögzítjük csőbilincs 

segítségével.

4 Levegőztető cső ragasztása

A levegőztető cső kiálló toldóelemének 

teljes felületére hordjuk fel vastagon a 

mellékelt PVC ragasztót. 

7  A csőszakaszok összekapcsolása

A levegőztető csövek végeit vezessük ki 

egy szerelődobozba és az injektálás előtt 

(pl.: AQUAFIN®-P1és -P4 segítségével)

lássuk el injektáló szelepekkel.

3 Injektáló cső fektetése

Az injektáló csövet a támadott oldal felé 

minimum 8 cm betonfedés megtartása 

mellett műanyag clips-ek segítségével (6 

db/fm) a betonfelületre rögzítjük, a cső 

elcsúszásának vagy felúszásának elkerülése 

érdekében.

5 Injektáló cső csatlakoztatása

Az AQUAFIN®-CJ1 injektáló csövet

közvetlenül rátoljuk az előkészített 

toldóelemre - ezután kivárjuk a száradási 

időt.

6 Levegőztető cső teljes bekötése 

A levegőztető és injektáló csövek 

csatlakozására kb. 6–8 cm hosszúságú,

hőre zsugorodó csövet helyezünk és 

hőlégfuvó segítségével addig melegítjük, 

amíg az rászorul a csatlakozási pontra.
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Vízzáró beton “Weiße Wanne”
A duzzadásra képes munkahézag

szalagok előzetes beépítése az injek-

táló csövek alternatívájaként bizonyít

a gyakorlatban. A bentonitos

duzzadószalag nátrium-bentonitból és

speciális töltőanyagokból áll. Vízzel

való érintkezés hatására erős duz-

zadási reakció megy végbe (> 500 %).

Az alkalmazási területe a munkahézagok 

szigetelésére terjed ki, folyamatos és

időszakos nedvességterhelés esetén

(talajvíz, szivárgó víz és/vagy felszíni

víz) egyaránt. Az alkalmazása in-

gadozó vízszint zónákban is lehet-

séges. A bentonitos duzzadósza-

lagok előnye, hogy a duzzadási

folyamat által biztosan és tartósan

megvalósul a finom repedések

tömítése is. 

Munkahézagok tömítése bentonitos duzzadószalaggal

KOMPONENSEK

Montagekleber

AQUAFIN®-CJ4

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=168
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=693
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250 mm (max.)

100 mm (min.)

1  Ragasztás MONTAGEKLEBER-rel 

A megtisztított felületre a kinyomópisztollyal

hordjuk fel a MONTAGEKLEBER-t  és az

AQUAFIN®-CJ4 duzzadószalagot teljes

felületen nyomjuk bele, amíg a két

oldalán a MONTAGEKLEBER meg nem

jelenik.

3 Szalagok tompa toldása 

A duzzadószalagok toldása kialakítható

tompa formában.  Nagy keresztmetszeti

méretek esetén a toldást egy külön

szalaggal egészítsük ki, amely mindkét

oldalra legalább 50 mm átfedést biztosít.

2 Mechanikai rögzítés 

Alternatív megoldásként az AQUAFIN®-CJ4

a víz által támadott oldalon legalább 8

cm betonfedést biztosítva, méterenként 4-6

pontban lecsavarozással, vagy leszegezés-

sel is rögzíthető. A duzzadószalagnak teljes

felületen fel kell feküdnie a betonaljzatra. 

4 Szalagok toldása átlapolással 

Alternatív megoldásként a duzzadósza-

lagok toldása átlapolással is kialakítható.

Az átlapolás mértéke legalább 50 mm

legyen. Ennél a megoldásnál a szalagokat

fektessük szorosan egymás mellé a

tömítetlenségek elkerülése érdekében.

5 Sarokcsatlakozások 

A sarokcsatlakozásokat egy kiegészítő

szalaggal  biztosítsuk az ábra alapján.

27
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Vízzáró beton “Weiße Wanne”
Egy további lehetőség a

betonszerkezetek munkahézagának

vízszigetelésére az úgynevezett

“duzzadó gumik” beépítése. Az

elasztomer duzzadószalagok speciális

műanyagokból és különböző

töltőanyagokból készülnek. Vízzel való

érintkezés esetén minden esetben egy

erős és megbízható duzzadási reakció

megy végbe. A bentonit alapanyagú

szalagokkal ellentétben az elasztomer

duzzadószalagok előnye, hogy ned-

vességhatás esetén formatartóan

duzzadnak (>1000%) és ezáltal nem

mosódnak ki. Alkalmazásuk elő-

regyártott és monolit falszerkezetek

munkahézagaiban egyaránt lehet-

séges, amelyek folyamatos vagy

időszakos nedvességterhelésnek van-

nak kitéve (talajvíz, szivárgó víz,

felszíni víz). Beépítésük ingadozó

vízszint zónákban is lehetséges. 

Munkahézagok tömítése elasztomer duzzadószalaggal

KOMPONENSEK

Montagekleber

AQUAFIN®-CJ6

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=693
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=750
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250 mm (max.)

100 mm (min.)

1  Ragasztás MONTAGEKLEBER-rel 

A megtisztított felületre kinyomópisztollyal

hordjuk fel a MONTAGEKLEBER-t és az

AQUAFIN®-CJ6 duzzadószalagot teljes

felületen nyomjuk bele, amíg a két

oldalán a MONTAGEKLEBER meg nem

jelenik.

3 Szalagok tompa toldása 

A duzzadószalagok toldása kialakítható

tompa formában.  Nagy keresztmetszeti

méretek esetén a toldást egy külön

szalaggal egészítsük ki, amely mindkét

oldalra legalább 50 mm átfedést biztosít.

2 Mechanikai rögzítés 

Alternatív megoldásként az AQUAFIN®-CJ6

a víz által támadott oldalon legalább 8

cm betonfedést biztosítva, méterenként 4-6

pontban lecsavarozással, vagy leszegezés-

sel is rögzíthető. A duzzadószalagnak teljes

felületen fel kell feküdnie a betonaljzatra. 

4 Szalagok toldása átlapolással 

Alternatív megoldásként a duzzadósza-

lagok toldása átlapolással is kialakítható.

Az átlapolás mértéke legalább 50 mm

legyen. Ennél a megoldásnál a szalagokat

fektessük szorosan egymás mellé a

tömítetlenségek elkerülése érdekében.

5 Sarokcsatlakozások 

A sarokcsatlakozásokat egy kiegészítő

szalaggal  biztosítsuk az ábra alapján.
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KOMPONENSEK

AQUAFIN®-P1 / AQUAFIN®-P4

ASOCRET-BIS-1/6

ASOCRET-KS/HB

ASOCRET-BIS-5/40

ASODUR®-SG2-thix

ASODUR®-SG2

ASODUR®-V2370

Agresszív gázokkal szembeni védelem

Biogáz üzem
A mezőgazdasági biogáz 

üzemekben az állati ürülékeket 

és a növényeket erjesztés 

útján  tápanyagban gazdag 

trágyaként dolgozzák fel.  E 

folyamat során nagy 

koncentrációjú biogén kénsav

keletkezik. Ezek a gázok a belső

beton vagy acél falfelületeket

megtámadják, ami korrózióhoz,

vagy a felületek porózussá

válásához vezethet. Egyes 

esetekben a pusztító hatás 

olyan mértékű,       hogy     csupán 

néhány év elteltével már  több    

centiméter  beton  hiányz ik .  A

vízszigetelés speciális felhasználása 

és karbantartása nélkülözhetetlen, 

mivel kizárólag az üzemkezelő a 

felelős bármilyen vízszennyezési 

reklamációért. Emiatt az összes 

védelmi intézkedés középpontjába a 

belső tér vegyi anyagokkal szembeni 

védelme kerül. A SCHOMBURG 

rendszer termékeinek célja a 

korróziómentes működés és a 

környező falfelületek védelme az 

agresszív gázokkal szemben.

2

3

4

5
6

7

1

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=154
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=153
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=734
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=332
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=735
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=262
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=263
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=337
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6    Védőbevonat - 1. réteg 

Hordjuk fel az ASODUR®-V2370-t hengerrel,

kefével, vagy szórással. Várjunk 16-24 órát

a következő réteg felhordása előtt. 

7 Védőbevonat - 2. réteg 

Hordjunk fel még egy réteg ASODUR®-

V2370-t az előzővel megyezező

eljárással.

3 Holkerképzés

Hordjunk fel egy réteg ASOCRET-KS/HB

alapozót. Készítsünk legalább 4 cm oldal-

hosszúságú lekerekítést a friss alapozóba

(”friss a frissbe”) ASOCRET-BIS-5/40

javítóhabarcsból. A holkerképzéshez

alkalmazzunk glettvasat vagy kőműves

kanalat.

5 Alapozó felhordása

Fal: Először hordjuk fel egyenletesen az

ASODUR®-SG2-thix alapozót rövidszőrű

hengerrel, majd alaposan dolgozzuk bele a

felületbe egy kefe segítségével. Végül

hengereljük át újra a felületet rövidszőrű

hengerrel.

Padló: Hordjuk fel egyenletesen az ASO-

DUR®-SG2 alapozót szakaszonként gumis

simítóval, majd alaposan dolgozzuk bele a

felületbe egy kefe segítségével. Végül hen-

gereljük át újra a felületet. 

Mindkét esetben a friss alapozót szórjuk

meg kvarchomokkal.

2 Felület kiegyenlítése

Alkalmazzuk az ASOCRET-BIS-1/6

javítóhabarcsot munkalépésenként max.

6 mm vastagságban. Dolgozzunk “friss a

frissbe“ az előzetesen felhordott ASOCRET-

KS/HB alapozóra.

1 Repedések javítása

A betonszerkezetben lévő statikus vagy

nedvességvezető repedéseket szakszerűen

be kell tömíteni (Lásd: “Repedészárás”

fejezetek).

4 Csatlakozás karimás szerkezetekhez

Karimás szerkezetek esetén hordjuk fel az

ASODUR®-SG2-thix speciális alapozót a

karimára rövidszőrű hengert használva,

ezáltal elkerülve a buborékképződést.

Az alapozót azonnal szórjuk meg

kvarchomokkal. A megfelelő kiszáradás

után lehetséges a  további vízszigetelő

rétegek felhordása.



Ellenálló felületszigetelés

Szennyvíztisztítók
A kommunális szennyvíztisztítók

szigetelése és helyreállítása speciális

követelményeket állít a műtárgyak

belsejébe beépítendő anyagokkal és

bevonatokkal szemben.

A csatornákból a létesítményekbe

jutó szenny- és csapadékvíz külön-

böző tisztításai folyamatokon esnek

át. A különböző  vízminőségek  miatt

a betonfelületek eltérő vegyi  ter-

helésnek vannak kitéve. A hátoldali

nedvességhatás és az ozmózisnyomás

csak egy részét adják a lehetséges

káreseményeknek. Ezekre alapozva

a karbantartási intézkedések során a

vízzel érintkező betonfelületeket

tartós védelemmel kell ellátni a

célnak megfelelő speciális

alapozóval és víztaszító felület-

szigeteléssel.

KOMPONENSEK

ASOCRET-KS/HB 

ASOCRET-BIS-5/40 

ASOCRET-BIS-1/6 

AQUAFIN®-RS300 

AQUAFIN®-2K/M-PLUS

ASO®-Dichtband-2000-

S ASODUR®-SG2-thix 

ASODUR®-GBM 

Kvarchomok
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1  Kitörések javítása

Kisebb repedések és hibák javítása

kőműves kanállal vagy glettvassal. Az

ASOCRET-BIS-5/40 bedolgozása „friss a

frissbe“ ASOCRET-KS/HB tapadóhídra.

2 Felület kiegyenlítés

Az ASOCRET-BIS-1/6 felhordása az

előkészített aljzatra a kívánt vastagságban

– munkalépésenként max. 6 mm. A felületet

nem szabad nedves kefével vagy glettvas-

sal utólag besimítani. A javítási területen

varratmentes átmenetek kialakításához a

felület szivaccsal átdörzsölhető.

3  Fal-padló csatlakozás szigetelése

A  padló és fal között átmenetben a 
csatlakozási hézagokhoz hasonlóan 
AQUAFIN®-2K/M-PLUS vagy 

AQUAFIN®-RS300 bedolgozása 

után  ágyazzuk be az ASO®-

Dichtband-2000-S hajlaterősítő szalagot 

buborék és gyűrődésmentesen. A 

szalagot teljes fedésben dolgozzuk felül a 

szigeteléssel.

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=734
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=735
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=332
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=165
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-dichtband-2000-s
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=263
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=649
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5 Felületek szigetelése

Az AQUAFIN®-RS300-at vagy az 
AQUAFIN®-2K/M-PLUS-t legalább két 
rétegben hordjuk fel a felületre szórva, 
kenve vagy spatulyázva.

4 Csatlakozás a karimás szerkezetekre

A karimás szerkezetek (csőáttörések)

felületére speciális ASODUR®-SG2-thix

alapozót kell felhordani pórusmentesen egy

rövidszőrű henger segítségével. A kellően

kikeményedett alapozóra rádolgozhatók

a szigetelés további rétegei. Alternatív

megoldásként az  ASODUR®-GBM

univerzális alapozó is alkalmazható. A friss

alapozót minden esetben durvább

kvarchomokkal be kell szórni.

2
3

4

5
1
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GEPOTECH®
Hatékony hosszú távú védelem

Napjainkban alapvető követelmény

az épületek védelme a háztartási és

ipari szennyvíz, savak, lúgok, és

egyéb agresszív anyagokkal szem-

ben. Az oldószermentes, poliurea

bázisú GEPOTECH®-11/30 bevonat

erre a felhasználásra nem csak

magas kémiai, de rendkívüli kopási

ellenállást is biztosít nehéz üzemi

körülmények mellett.

A GEPOTECH®-11/30 víz számára

gyakorlatilag áthatolhatatlan, emel-

lett az extrém magas

repedésáthidaló képességének

köszönhetően lehetővé teszi a

repedésre érzékeny szerkezetek

vízszigetelését és javítását dinamikus

terhelés esetén is.

A GEPOTECH®-11/30 számos

felhasználási területei közé tartoznak

a  szennyvízkezelő telepek, mint

például a szennyvízcsatornák, aknák,

csővezetékek, de alkalmazható kár-

mentő falak, víztározók, úszómedencék,

több emeletes parkolóházak és nagy

igénybevételű élelmiszeripari termek

esetében is.
Műszaki adatok

A GEPOTECH®-11/30 legfontosabb
fizikai és kémiai jellemzői:

• Szakadási nyúlás: 340%

• Szakítószilárdság: 30 N/mm2

• Trouser tear teszt: 125 N/mm2

• Shore keménység: 60° Shore D

• Kopás: 0.03 mm
(Darmstadt pipe tilting jig;
250,000)

• Repedés áthidalás: 2.0 mm

• Számos anyaggal szemben
magas kémiai ellenállás, stb.

Továbbá, a GEPOTECH®-11/30

jellemzői megnövelt védelmet biztosí-

tanak a korrózióval szemben.
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Felhordás csak szakkivitelezők által

A GEPOTECH®-11/30 kizárólag olyan

szakemberek által alkalmazható,

akik rendelkeznek a megfelelő beren-

dezésekkel, és ismerik a termékeket.

A szakszerű felhordás eléréséhez a

SCHOMBURG minden kivitelező

számára kézikönyvet biztosít, ezáltal

garantálva a legmagasabb szintű

alkalmazást.

tése, akár GEPOTECH®-11/30-cal. Az

ASODUR®-G1248 speciális alapozó

kifejezetten alkalmas a

GEPOTECH®-11/30 alá, amely egyút-

tal hátoldali nedvesség elleni védel-

met is biztosít, ezáltal garantálva a

magas értékű tapadást nedves aljza-

tokon is.

Legfontosabb jellemzők

• Nagyon gyors felhasználás, időtakarékos

• Magas rugalmasság és szakítószilárdság

• Rendkívül magas kopási és ütésállóság

• Nagyon jó kémiai ellenállás számos

anyaggal szemben

A termék és jellemzői 

A GEPOTECH®-11/30 kétkomponensű

anyag, amelynek felhordása magas

nyomáson és hőmérsékleten történik.

A két komponens azonnali reakciója

miatt a szilárd bevonat másod-

perceken belül elkészül és két órán

belül járható. Az anyag két nap alatt

éri el a végső jellemzőit. Ezáltal az

állásidő a felújítási munkálatok  alatt

minimális, ami számos felhasználás

mellett jelenti a GEPOTECH®-11/30

hatékonyságát. A siker fontos

előfeltétele az aljzat megfelelő  előkészí-

1 Felülettisztítás a felújítás előtt

3 Az alapozó felhordása

2 Aljzat előkészítés

4 A bevonat szórása

KOMPONENSEK

ASODUR®-G1248

GEPOTECH®-11/30

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=790
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=815


36

Hosszú távú és ellenálló párazárás

1 Az aljzat előkészítése 

Az aljzat legyen teherbíró, megfelelően

szilárd (betonminőség min. C 20/25 és

cement:homok esztrich minőség min. CT-

C35-F5) valamint elválasztó és tapadást

gátló anyagoktól mentes, pl.: festék

maradványok. Az aljzat állapotától füg-

gően használjunk megfelelő előkészítési

technológiát (pl.: csiszolás, marás, szem-

cseszórás, stb.)

2 Tisztítás – előkészítés 

A felület előkészítési munkálatok során

keletkezett port és szennyeződéseket

seprűvel alaposan távolítsuk el. A

felület vízzel történő előnedvesítése növeli

a később feldolgozandó anyag

penetrációját a fogadószerkezetbe.

3 Felhordás

Az alaposan bekevert kétkomponensű

anyagot   terítsük szét az előnedvesített

felületen (optimálisan matt nedves) dupla

gumis lehúzót használva, majd kefével

dörzsöljük bele a felületbe.

Nedves aljzatok

KOMPONENSEK

ASODUR®-SG2

ASODUR®-SG3

Az alulról történő nedvesség

penetráció és a frissbeton magas

maradék nedvességtartalma

gyakran alaposan megnehezíti vagy

megnöveli az építkezés idejét. Az

ASODUR®-SG2 és   ASODUR®-SG3

speciál is  alapozók évek óta

sikerrel tel jesítenek a felszál ló

nedvesség okozta károk elke-

rülésében. Ezen felül magas

kémiai ellenállással rendelkeznek 

és rendkívül sokoldalúan al-

kalmazhatók. Az ipari és közösségi

padlókon, valamint a mezőgazdasági

épületekben történő alkalmazáson

túl, használatuk privát házak és lakások

építésénél/felújításánál mindig java-

solt, ha felszálló nedvesség kockázata

áll fenn és az arra érzékeny burkolatok,

mint például a természetes kövek

vagy parketták védelme szükséges.

Kvarchomok

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=262
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=334
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4 Felhordás #2

Annak érdekében, hogy az anyag felülete

az aljzaton megfelelően egyenletes

legyen, a friss anyagot hengereljük át

gyapjúhengerrel.

5 Felhordás #3

Az anyag felhordása után azonnal szórjuk

be az alapozó felületét egyenletesen

kvarchomokkal. A kötési idő letelte után a

felesleges homokot seprűvel távolítsuk el.

1

2

3
4

5
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KOMPONENSEK

Minden vízminőséghez a megfelelő védelem

Ipari víztározók
Legyen az kereskedelmi, ipari vagy

mezőgazdasági terület – az ipari

víznek az alkalmazástól függően

bizonyos minőségi jellemzőkkel kell

rendelkeznie. Például az öntözővíz

nem tartalmazhat a talajt vagy a

növényeket károsító anyagokat,

illetve a hűtővíz sem károsíthatja a

hűtőt mésszel vagy algákkal. A eltérő

összetevők és minőségi osztályok

ellenére egy dolog azonban minden

használati vízben közös - ugyan nincs

ivóvíz minőségük, de mégis magas

követelményeket támasztanak a

mindenkori tározó szerkezetével

szemben. 

Az egyes létesítményekhez opti-

málisan specifikált karbantartási in-

tézkedések azonban megbízhatóan

és hosszú távon megvédik a

víztározókat a potenciális

terhelésektől és károsodásoktól. 

2

3

4

5

6

1

ASOCRET-KS/HB 

ASOCRET-BIS-5/40 

ASOCRET-BIS-1/6 

AQUAFIN®-RS300 

AQUAFIN®-2K/M-PLUS

ASO®-Dichtband-2000-S

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=734
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=735
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=332
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=165
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/aso-dichtband-2000-s
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2  Kitörések javítása

Kisebb repedések és hibák javítása

kőműves kanállal vagy glettvassal. Az

ASOCRET-BIS-5/40 bedolgozása „friss a

frissbe“ ASOCRET-KS/HB tapadóhídra.

5 Felületek szigetelése

3 Felület kiegyenlítés

Az ASOCRET-BIS-1/6 felhordása az

előkészített aljzatra a kívánt vastagságban

– munkalépésenként max. 6 mm. A felületet

nem szabad nedves kefével vagy glettvas-

sal utólag besimítani. A javítási területen

varratmentes átmenetek kialakításához a

felület szivaccsal átdörzsölhető.

4  Fal-padló csatlakozás szigetelése

A padló és fal között átmenetben a 
csatlakozási hézagokhoz hasonlóan 
AQUAFIN®-2K/M-PLUS vagy 

AQUAFIN®-RS300 bedolgozása 

után  ágyazzuk be az ASO®-

Dichtband-2000-S hajlaterősítő szalagot 
buborék és gyűrődésmentesen. A 

szalagot teljes fedésben dolgozzuk felül 

a szigeteléssel.

1 Repedészárás

A repedéseket szakszerű átvizsgálás után

zárjuk le (lásd a “Repedészárás” című

fejezetben).

Az AQUAFIN®-RS300-at vagy az 
AQUAFIN®-2K/M-PLUS-t legalább két 
rétegben hordjuk fel a felületre szórva, 
kenve vagy spatulyázva.
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KOMPONENSEK

Kristályos vízszigetelés
A kristályos vízszigetelés egy lenyűgöző

vízszigetelési rendszert képez. Amint

feldolgozásra kerül a beton felületre,

a vízszigetelés aktív alkotórészei

penetrálnak a szerkezetbe és gyors

kristályképződést idéznek elő. A kisebb

repedések és pórusok a kristályok által

tömítetté válnak és ezzel egyidejűleg

áthatolhatatlanná   a   kapilláris   ned-

FIX 20-T

ASOCRET-IM

AQUAFIN®-IC

vesség számára. “Ellenségből barát“

– a szerkezetbe beszivárgó víz

“szállító közegként” funkcionál az

aktív összetevők számára, amelyek

így bejutnak a szerkezet belsejébe.

További előny – az AQUAFIN®-IC-vel

történő vízszigetelés alkalmazható

ivóvíz tározókban is! 

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=862
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=181
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=162
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2 Vízbetörés azonnali tömítése

Szigeteljük a vízbetöréseket szakszerűen

a FIX 20-T gyorskötésű, ásványi bázisú

tömítőhabarccsal. 

4  A vízbetörés tömítése

Nyomjuk a megformált dugót arra a

területre, ahol a vízbetörés jelentkezik. Tart-

suk szorosan a tömítést mindaddig, amíg

meg nem keményedik.  Azonnal dolgoz-

zuk el a habarcsot egy vakolókanállal.

6 Holkerképzés

Hordjunk fel a sarkokba egy réteg

AQUAFIN-IC-t, majd a még friss

szigetelésbe készítsünk kb. 4 cm él-

hosszúságú lekerekítést ASOCRET-IM-ből.

1 – 3 óra múlva, fedjük be a holkert

AQUAFIN®-IC-vel.

3 A FIX 20-T bekeverése

Keverjünk homogénre a vízbetörésnek

megfelelő mennyiségű port kb. 25% víz

hozzáadásával, hogy egy képlékeny

konzisztenciát érjünk el. Képezzünk dugót

a kezünkkel megfelelő méretben. Dolgoz-

zunk gyorsan – a fazékidő mindössze kb. 3

perc.

5 Kitörések javítása

Javítsuk ki a hibás felületet FIX 20-T vagy

ASOCRET-IM alkalmazásával.

1  Repedések és károsodott
területek feltárása

Távolítsuk el az összes laza törmeléket a

repedésekből és a károsodott területek

környezetéből. Véssük ki a statikus

repedéseket minimum 20 mm szélesre és

25 mm mélységűre.

7 Az AQUAFIN®-IC felhordása

Tiszta vízzel nedvesítsük be a szigetelendő

felületet. Hordjunk fel két réteg

AQUAFIN®-IC-t a szükséges anyag-

mennyiségben. A bedolgozás történhet

seprűvel, kefével vagy szórással. A második 

réteget az első megszáradása előtt, még 

nedves állapotban hordjuk fel. 

8  Utókezelés

Védjük a friss bevonatot az időjárási hatá-

soktól, úgy mint napsugárzás, szél, eső,

fagy, stb. Tartsuk a vízszigetelést nedvesen

legalább 3 napig. Az első nedvesítés a

felhordás után 1 nappal történjen.
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Integrált beton vízszigetelés: 

BETOCRETE® C-Sorozat

KOMPONENSEK
A  BETOCRETE® C-sorozat ter-

mékei a betonmátrix szerves részévé

válnak, ezáltal a mechanikai

sérüléseknek kitett felületek mikro-

szerkezetét zökkenőmentesen képesek

pótolni az alattuk lévő rétegek által

anélkül, hogy kiterjedt helyreállítási

intézkedésre lenne szükség. A frissbe-

tonhoz történő hozzáadást követően

a BETOCRETE® C-sorozat termékei

aktívak maradnak mindaddig, amíg

az épület el nem éri a használati

élettartamának végét.

A BETOCRETE® C-sorozat termékei

az alkalmazás típusához igazíthatók

és kompatibilisek a szokásos építési

módszerekkel a talajjal és vízzel

érintkező területeken, valamint az

ismert rendszerekkel:   

• Bitumenes tartály – 

“schwarze Wanne“

• Vízzáró beton tartály –

“weiße Wanne“

• Bentonit vízzáró tartály –

“braune Wanne“

A BETOCRETE® C-sorozatba tartozó

termékek jóváhagyott beton-

adalékok, amelyeket az EN 934-2, az

EN 206, és a DIN 1045 szabványok

szerint hitelesítettek, és nem igényel-

nek további vizsgálati tanúsítást.

BETOCRETE®-CL-170-P

BETOCRETE®-CL-210-WP

BETOCRETE®-CP-360-WP

https://www.schomburg.com/de/de/produkte/betocrete-cl-170-p
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/betocrete-cl-210-wp
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/betocrete-cp-360-wp
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Repedés kialakulása a
betonfelületen

Repedések “gyógyítása” a
betonban az auto-reaktív 

funkció által

Póruszáró kristályok
(kb. 5000-szeres nagyítás)

BETOCRETE®-CL-170-P

Második generációs folyékony kristályos adalék. Az EN 206 / DIN

1045 szabványokban leírt felhasználási területekre. Jóváhagyott

adalék a betonképlékenyítők között. 

• Intenzív működés CEM III, CEM II és CEM I cement esetében;

• Vízszigetelő hatás a póruszárás és kristályképzés által;

• Bizonyított repedésgyógyítás 0.5 mm repedéstágasságig;

• Ivóvíz minőségre bevizsgálva.

BETOCRETE®-CL-210-WP

Harmadik generációs folyékony kristályos adalék. Az EN 206 / DIN

1045 szabványokban leírt felhasználási területekre. Jóváhagyott

adalék a vízzáró adalékok között.  

• Intenzív működés CEM III,CEM II és CEM I cement esetében;

• Enyhe képlékenyítő hatás;

• Póruszárás és hidrofobizálás által működik;

• Bizonyított repedésgyógyítás 0.5 mm repedéstágasságig.

BETOCRETE®-CP-360-WP

Második generációs por állagú kristályos adalék. Az EN 206 / DIN

1045 szabványokban leírt felhasználási területekre. Jóváhagyott

adalék a vízzáró adalékok között. A BETOCRETE®-CP-360-WP az

aktív hatóanyagok tiszta, magas koncentrációjú kombinációja.

• Intenzív működés CEM III,CEM II és CEM I cement esetében;

• Vízszigetelés póruszárás és kristályképzés által;

• Bizonyított repedésgyógyítás 0.5 mm repedéstágasságig.

A BETOCRETE® C-sorozat lehetővé teszi a vízzáró beton

szerkezetek (”weiße Wanne”) építését. 

Bővebb információért kérjük keressen fel minket!

Aktív repedésgyógyítás

A BETOCRETE® C-sorozat termékeinek összetevői kifjezetten a

betonmátrix repedés-gyógyító képességének elősegítésére,

növelésére és javítására lettek kifejlesztve. A bonyolult

tesztsorozatok során a vizsgálati darabokon repedéseket hoztak

létre, amelyeket folyamatos víznyomásnak vetettek alá. Egy

behatárolható időkeret alatt minden BETOCRETE® C-sorozatba

tartozó termék auto-reaktív repedésgyógyító folyamatot idézett

elő a 0,2 és 0,5 mm tágasságú repedések esetén, amíg a nem

módosított referencia minták nem mutattak csökkenést az

átnedvesedés mértékében.

A vízbeszivárgás redukálása

Neves betonüzemek független laboratóriumában végzett vizs-

gálatok eredményei azt mutatták, hogy a vízzáró betonkészít-

mények átlagos átnedvesedési zónája 10 mm-ről 2 mm-re

csökkent (80%-os javulás) a BETOCRETE® C-sorozat használatának

köszönhetően. A BETOCRETE® C-sorozat alkalmazása mellett a

beton vízáteresztő képessége akár tizedére csökkenthető.

Élettartam növelés

A BETOCRETE® C-sorozat kristályos vízszigetelő funkciója lehetővé

teszi a betonacél élettartamának egyértelmű növelését. A 

Szövetségi Építőmérnöki Intézet által végzett kényszer alatti klorid 

behatolás módszere szerint a BETOCRETE® C-sorozat alkalmazása

akár 30 évig is késleltetheti a betonacélok depassziválódását. Ez 

a hatás pontosan kivehető >0,55 V/C tényezővel készült betonok 

esetén.
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Minden építmény esetén előfordulnak

sarkok, élek, valamint áttörések csövek,

csatornák, csavarok vagy dübelek

formájában, amelyeket szigetelni kell.

A szerkezetek nedvesség elleni

védelmének kialakításában fontos az

olyan részletpontok szigetelése, mint a

padlóösszefolyók, fal-padló csatlakozá-

sok vagy szerkezeti hézagok, melyekhez

a szigetelő szalagok biztosítanak

megoldást.

Ráadásul gyakori elvárás a szigetelő

szalagokkal szemben, hogy a fellépő

mozgásokat és feszültségeket felve-

gyék és levezessék, ezáltal elkerülve a

szigetelés károsodását.

Fugák és csomóponti részletek szigetelése 

Erősítő szalagok
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Speciális részletmegoldások esetén a vegyi és higiéniailag

káros anyagokkal szemben a szerkezetek védelmét a

bevonatszigetelésekkel kombinált erősítő szalagok adják.

A károsodásokat gyakran a nem megfelelő szalagok vagy

mandzsetták alkalmazása okozza. 

A SCHOMBURG széles termékpalettát kínál erre a

problématerületre hajlaterősítő szalagok és mandzsetták

formájában.

Vízzáróság

A szigetelő anyagokkal szemben támasztott legfontosabb

követelmény a vízzáróság, kiegészülve a  megfelelő

rugalmassággal és repedésáthidaló képességgel. Ezeket

az elvárásokat a SCHOMBURG-szalagok és idomok

bizonyítottan teljesítik.

Páradiffúziós képesség

A SCHOMBURG hajlaterősítő szalagok anyaga lehetővé

teszi a páradiffúziót. A toldások, sarkok, hajlatok

szigetelése során az alkalmazott szigetelőanyag a

hajlaterősítő szalag alá, és fölé is bedolgozásra kerül. A

SCHOMBURG termékei biztosítják a szigetelés megfelelő

kiszáradását illetve megszilárdulását.

Szigetelőanyagok csatlakoztatása hajlaterősítő szalagokkal

A SCHOMBURG hajlaterősítő szalagokhoz alkalmazott

szigetelő anyagok garantálják a szalag és a szigetelés

rendkívül jó felületi tapadását. Ezáltal az aljzathoz is

biztosított a megfelelő tapadóerő.

Biztos megoldás az előregyártott mandzsettákkal

A SCHOMBURG széles termékválasztékot kínál mandzset-

tákból. Ezek növelik a összteljesítmény biztonságát és

ezáltal csökkentik a költségeket. A helyszíni vágás, és az

ebből keletkező esetleges reklamáció kockázata 

elkerülhető.

Ellenállás lúgokkal szemben

Abban az esetben, ha lúgos víz érintkezik a szigeteléssel, a

SCHOMBURG hajlaterősítő szalagok megfelelő ellenállással

rendelkeznek a felválás és/vagy kioldódással szemben.

Ellenállás kémiai támadással szemben

Különösen olyan alkalmazás mellett, amikor magasabb

kémiai terheléssel bíró területen szükséges szigetelést

készíteni, a beépített hajlaterősítő szalagoknak az esetleges

szerves vagy szervetlen agresszív anyagokkal szemben

megfelelő ellenállással kell rendelkezniük. A SCHOMBURG 

termékek megfelelő tanúsítványait kérjük keresse doku-

mentációinkban.

Objektum-specifikus egyedi termékek

Ha a csatlakozások és tömítések kivitelezése a standard

típusokkal és megoldásokkal már nem ad biztonságos

vagy gazdaságos eredményt, javasoljuk az ASO®-

Dichtband-2000-S megnövelt szélességű termékeket. Ezzel

az anyaggal az objektum-specifikus egyedi termékek az

építkezésen is könnyedén előállíthatók.

A SCHOMBURG választékában lévő
hajlaterősítő szalagok előnyei:
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Még az ősi rómaiak is javították a
habarcs tulajdonságait száraz és
folyékony adalékanyagok hoz-
záadásával. 

A vízáteresztés csökkentése, a
hidrofób jelleg, a légáteresztés,
valamint a nyomó-, húzó-, és
hajlítószilárdság növelése mind azon
tulajdonságok közé tartoznak, ame-
lyeket az adalékok használatával
kívánunk elérni a habarcsok,
vakolatok és betonok mindennapi
készítése során. 

Az AQUAFIN®-LATEX-M és az ASOLIT
termékcsalád 60 év tapasztalatát
konvertálja a rendszer építőanyagok
előkészítésében, a modern adalékok
követelményeinek megfelelően.

Az egyszerű alkalmazás és az
adagolási tolerancia teszi ezeket a
termékeket az építési helyszíneken
dolgozó szakemberek megbízható
társává. 

Kiváló minőségű adalékok:

Habarcsok, vakolatok és 
betonok készítése
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Felhasználási területek:

Tapadást elősegítő emulzió kiváló

minőségű beton, habarcs vagy vako-

lat előállításához. 

Az AQUAFIN®-LATEX-M jelentősen

megnöveli a módosított habarcs vagy

beton élettartamát és tartósságát.

Jellemzők:

• Fehér folyadék, oldószermentes

•  Beltéri és kültéri használatra

• Csökkenti a vízfelvételt.

Előnyök:
• Egyszerű adagolás a keverővízhez

•    Növeli a rugalmasságot és a
hajlítószilárdságot.

• Jelentősen növeli a szakítószilárdságot

• Csökkenti a vízfelvételt, különösen
betonban alkalmazva

• Minimalizálja a zsugorodást

• Nem szükséges előkeverés

Felhasználási területek:

Mész helyettesítő és buborékképző

adalék robusztus habarcs, beton,

kültéri és beltéri vakolat, esztrich,

falazóhabarcs, betonelem, térkő és

mélyépítési betonszerkezetek

készítéséhez.

Jellemzők:

•  Légbuborékokat képez a 

habarcsban

•  Helyettesíti az oltott meszet

•  Képlékenyítő funkció

• Növeli a faggyal és időjárással szem-

beni ellenállást.

Előnyök:

• Egyszerű adagolás

• Csökkenti a vízmennyiséget

•  Jelentősen javítja a bedolgozási

jellemzőket. 

AQUAFIN®-LATEX-M

ASOLIT-LP/K

AQUAFIN®--LATEX-M 
nélkül

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Szakítószilárdság* 28 napos kor után

* Szakítószilárdság [N/mm2]

AQUAFIN®--LATEX-M 
használatával

Felhasználási területek:

Az ASOPLAST-MZ adalékszer al-

kalmazható polimerrel modifikált

habarcs, tapadóhíd, gúzoló réteg,

vakolat, javított esztrich, fugázó- és

ragasztóanyag, valamint holk-

erképző habarcs előállításához.

Jellemzők:

•  Oldószer-, és kloridmentes

•  Nem korrozív

•  Képlékenyítő funkció

•  Acetát-, és lágyítóanyag mentes

Előnyök:

• Egyszerű adagolás

• Széleskörű alkalmazás

•  Növeli a habarcsok nyomó-, és

hajlítószilárdságát.

• Csökkenti a vízáteresztő képességet

ASOPLAST-MZ

https://www.schomburg.com/de/de/produkte/aquafin-latex-m
https://www.schomburg.com/de/de/produkte/asolit-lpk
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=273
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Minden igénybevételhez a megfelelő

Vízszigetelés  Alkalmas utólagos vízszigetelésként repedésre nem hajlamos aljzatoknál

 Alkalmas

  Csak hátoldali nedvesség elleni védelemként alkalmas 
rugalmas bevonatszigeteléssel kombinálva

– Nem alkalmas

* A kivitelezést a DIN 18195 nem tárgyalja, emiatt a megrendelő és a vállalkozó között további megállapodás szükséges.
** Hivatkozva az építési szabályok “A” listájának, 2. részének 1.4. sorszámára, a megrendelő és a vállalkozó között speciális

megállapodás szükséges.

Megjegyzés: Kérjük minden esetben vegyék figyelembe a bemutatott termékek műszaki adatlapját. 

Ásványi szigetelések
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Építmények vízszigetelése

Építményszigetelés DIN 18195 4. rész szerint - Talajnedvesség*

Építményszigetelés DIN 18195 6. rész szerint - Időszakosan torlódó csapadékvíz*

Építményszigetelés DIN 18195 6. rész szerint - Víznyomás*

Utólagos építményszigetelés a WTA adatlap (4–6–14/D) szerint

Pincék belső oldali vízszigetelés a WTA adatlap (4–6–14/D) szerint

“Szalag alakú” építményszigetelés 0,25 mm nyílásszélességig** – – –

Falszerkezetek alatti vízszigetelés –

Fal-padló csatlakozás

Lábazati vízszigetelés

Tározók vízszigetelése DIN 18195 7. fejezete szerint – belső oldali víznyomás

Ivóvíztározók – – –

Trágyalé tárolók – –

Ipari víztározók

Szennyvíztisztítók

Túlfolyók

Szökőkutak

Burkolatok alatti vízszigetelések

Erkélyek / teraszok –

Fürdő helyiségek privát épületekben –

Fürdő helyiségek nyilvános épületekben –

Uszodák –

Uszodai közlekedő területek –

Bitumenes vastagbevonatok
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Építmények szigetelése

Építményszigetelés DIN 18195 4. rész szerint - Talajnedvesség

Építményszigetelés DIN 18195 6. rész szerint - Időszakosan torlódó csapadékvíz

Építményszigetelés DIN 18195 6. rész szerint - Víznyomás

Utólagos építményszigetelés a WTA adatlap (4–6–05D) szerint

“Szalag alakú” építményszigetelés 0,25 mm nyílásszélességig** – – –

Védő- és drénlemezek rögzítése – –

Lábazati hőszigetelés teljes felületű ragasztása – – –

http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=167
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=165
https://www.aquaseal.hu/epuelet-szigeteles/asvanyi-alapu-szigetelanyagok-2/aquafin-2k-2
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=876
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=146
https://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=143
https://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=143
https://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=974
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=147
http://www.aquaseal.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=149
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Szószedet
Párazáró/Páraáteresztő
A párazárás, illetve páraáteresztés az egyes anyagok azon

képességét jelenti, hogy milyen mértékben képesek átengedni

a párát. A párazáró építményszigetelések, mint például a

folyékony műanyag, vagy bitumenes bevonatok nagyon

csekély mennyiségű párát engednek át, ezért párazárónak

tekinthetők. Az ásványi bevonatszigetelések (szigetelőhabarcsok)

jelentősen magasabb páraáteresztő képességgel rendelkeznek.

Mindez azt jelenti, hogy a nedves felület ki tud száradni.

Nyomás alatti injektálás
(Alacsony nyomás < 10 bar - utólagos vízszintes vízzárás)

Nyomás alatti injektálás esetén az injektálószer a packereken

keresztül jut a falazatba. Az anyag terjedését a nyomás

biztosítja, ezáltal a jelen lévő nedvességet az injektálószer

kinyomja a pórusokból. Ez az eljárás különösen hatékony magas

nedvességtertalom esetén.

Nyomás nélküli injektálás (utólagos vízszintes vízzárás)

Nyomás nélküli injektálás esetén az injektálószer közvetlenül a

furatokon keresztül jut a falazatba. Az anyagterjedést kizárólag

a nehézségi erő és a falazat sótartalma befolyásolja. A furatokat

mindaddig fel kell tölteni, amíg a falazat már nem vesz fel több

injektálószert.

Telítettség
A telítettség a nedves építőanyagok értékelésére szolgál, és

értékét az egyes anyagok pillanatnyi és a maximális nedvesség-

tartalmának aránya adja. A telítettség megadja tehát, hogy az

építőanyagok pórustérfogatának hány százaléka telített vízzel.

Fontos azonban figyelembe venni, hogy minden anyag rendelkezik

egy “alap nedvességtartalommal”, az úgynevezett egyensúlyi

nedvességtartalommal, amely a környezet páratartalmától függ. 

Sómentesítés
Sómentesítés során a vízben könnyen oldódó sók nehezen

oldható vegyületté alakulnak. Ez azért szükséges, hogy a felújítási

munkák során a vakolatok korai sóterhelését megakadályozzuk.

A sókristályosodásból és higroszkópos nedvességből származó

károsodások ezáltal elkerülhetők.

Friss a frissbe
Olyan alkalmazási módszer, amelynél a következő réteg felhordása

a még friss, nedves megelőző rétegre történik. Az az időablak,

amelyben az anyag még frissnek tekinthető, az anyagok

típusától és a környezeti körülményektől (pl.: aljzat hőmérséklet,

páratartalom, stb. ) függ.

Munkahézag
A munkahézagok olyan csatlakozási felületek építmények, vagy

szerkezeti részek között, amelyeknél a betonacél armatúra

folyamatos (pl.: több szakaszban történő betonozás esetén). A

cél az, hogy a lehető legnagyobb kötést (tapadást) hozzuk létre

az egyes szakaszok között. A nedvesség későbbi beszivárgása

injektáló csövekkel vagy duzzadószalagokkal akadályozható meg.

Mozgási hézagok

A külső hatások (pl.: mechanikai terhelések, vagy az építőanyagok

eltérő viselkedése hőmérsékletváltozás esetén) feszültségeket

okoznak a szerkezetben. Ezek a feszültségek a mozgási hézagok

megfelelő elrendezésével redukálhatók, így biztosítva azt, hogy az

építményekben ne keletkezzenek károsodások.

Hidrofil

A hidrofil szó az egyes anyagok vízfelszívását jellemzi. A hidrofil

építőanyagokat nagy nedvességfelvételi hajlam jellemzi.

Hidrofób

A hidrofób anyagok taszítják a vizet. A hidrofób építőanyagokon a

vízcseppek gyöngyök formájában jelentkeznek, erősen lekerekített

felülettel. Minél meredekebb a nedvesedési szög, annál erősebb

a víztaszító képesség.

Higroszkópos nedvesség

A higroszkópos nedvességfelszívódás az építőanyagok

sótartalmával van összefüggésben. A sókristályok hajlamosak

a nedvességfelvételre. A nedvességfelszívás a levegő pillanatnyi

páratartalmából indul és a vakolat felületén keresztül oszlik szét a

szerkezetben. 

KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen)

A műanyaggal módosított bitumenes vastagbevonatok bitumen,

polimerdiszperzió és speciális töltőanyagok kombinációjából

készülnek. Ezek a termékek a teljes kiszáradás után rugalmas és

vízszigetelő bevonatot képeznek.

Negatív víznyomás

Az elnevezés az építményszigetelések esetében a szigetelőanyagok

hátoldali igénybevételére utal. Ez a terhelés akkor jelentkezik, 

ha például utólagos belső oldali vízszigetelés készül, vagy ha egy 

új, külső oldalról vízszigetelt épület belső terében egy káreset (pl.: 

csőtörés) következtében felgyülemlik a víz.
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Vizsgálati bizonyítványok

A vizsgálati bizonyítványok a gyártó által közölt 

anyagjellemzők bizonyítékaként szolgálnak. Ezeket nyilvános 

anyagvizsgáló intézetek készítik a mindenkori érvényes szab-

ványok és irányelvek alapján. Az egyes termékekhez tartozó 

tanúsítványokról a műszaki adatlapokban található bővebb 

információ.

Rabottálás

A rabottálás egy felületkezelési munkalépés a felújító-, vagy 

gipszvakolatok készítésénél. A folyamat során a már szilárd 

vakolatot egy „Rabot“ (francia eredetű = gyalu) segítségével 

felérdesítik, valamint a vakolat felületén kialakult kérget 

eltávolítják, ezáltal megnyitva a felületi pórusokat. 

Dinamikus repedés

Dinamikus repedések esetén a repedéstágasság változik (pl.: 

hőmérsékletváltozás, vagy különböző mechanikai terhelések 

hatására). Az ilyen típusú repedések lezárása csak rugalmas 

anyaggal történhet.

Statikus repedés

Azokat a repedéseket nevezzük statikusnak, melyek mozdulatlanok 

és a repedéstágasság állandó. Ezek a repedések “mereven”, 

erőzáróan lezárhatók.

Repedéslezárás

A repedések lezárására a repedések javítása és vízszigetelése 

során van szükség. A repedést az injektálószer beinjektálása előtt 

a felületen egy rendszerkompatibilis anyaggal lezárják, illetve 

tömítik. Ez az intézkedés megakadályozza az injektálószer 

ellenőrizetlen elszivárgását az injektálás közben. A felújítási folyamat 

végén a lezáráshoz használt anyag a felületi minőséggel szemben 

támasztott elvárásokhoz igazodva eltávolítható, felcsiszolható vagy 

további rétegekkel átdolgozható.

Schwarze Wanne

A “Schwarze Wanne” (fekete kád) típusú műtárgyak esetén a 

vízzáróságot bitumenes szigetelőanyag biztosítja, amely az épít-

mény talajjal érintkező szerkezeti részeit körülzárja. A felhasznált 

anyagok között bitumenes lemezek és modifikált bitumenes 

vastagbevonatok egyaránt előfordulnak.

Gúzolás

A gúzoló réteg tapadóhídként funkcionál a falazatokon vakolatok 

felhordása előtt. A felhordás hálósan történik, a falszerkezetre 

közvetlenül hordva max. 50%-os fedésben, belső oldali bevonat-

szigetelés esetén viszont teljes fedésben. A bedolgozás kézi és gépi 

technológiával egyaránt lehetséges. 

Nyúlékony kapcsolat

A rugalmas kapcsolat lehetővé teszi, hogy a dinamikus repedések 

két pereme között a kitöltéshez használt anyagtól függő, korlátozott 

nyúlásra képes összeköttetés jöjjön létre. A nyomó- és 

húzóerők átadása ilyen esetekben nem garantálható. 

Erőzáró kapcsolat

A repedések/hézagok erőzáró kapcsolata lehetővé teszi a 

szerkezetre ható erők átadását, mégpedig nyomó-, és (ha 

szükséges) húzóerők felvételére alkalmas tömítőanyagok fel-

használásával. Ilyen kapcsolat esetén helyreállítható a károsodott 

szerkezet teherbírása (vagy annak egy része), valamint a 

megrepedt szerkezeti részek állapota stabilizálható. Az alkalmazott 

tömítőanyagtól függően lehetséges a szilárdsági jellemzők 

helyreállítása és a szerkezeti hézagok megszüntetése.

Sómérleg/Sóanalízis

Sóval szennyezett felületek esetén az anyagok vizsgálata 

furatminta kielemzésével történik, amellyel a jelen lévő sófajták

(kloridok, szulfátok, nitrátok) és azok mennyisége is 

meghatározható. A felületre felhordható vakolat típusát a WTA 

adatlapok alapján a sómérleg (sóterhelési-fok) segítségével lehet 

meghatározni. 

Weiße Wanne

A “Weiße Wanne” (fehér kád) típusú műtárgyak esetében a beton-

szerkezet fokozott ellenállással rendelkezik a nedvességbeszívódás-

sal szemben (vízzáró beton). A szerkezeti összetételnek köszön-

hetően a “Weiße  Wanne” nem igényel további felületi szigetelést.

A diffúzió és a kapilláris nedvszívó képesség eredményeként 

azonban ezek a szerkezetek vízterhelés esetén nem teljes értékűen 

szigeteltek, emiatt a kialakításuk során fokozottan ügyelni kell a 

munkahézagok, dilatációk, csőáttörések tömítésére, valamint a 

vasbeton szerkezetek repedéstágasságának számított értékének 

korlátozására. A repedéstágasság felső határa 0,2 mm nyomás 

nélküli vízterhelés esetén (DIN 18195, 4. rész), illetve 0,1 mm 

víznyomás esetén (DIN 18195, 6. rész).
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AQUASEAL Kft.
H-1116 Budapest 
Hunyadi János út 162.
Tel: +36-1/204-3516 
E-mail: iroda@aquaseal.hu

www.aquaseal.hu

A SCHOMBURG Csoport magas minőségű 

építőipari termékeket fejleszt, gyárt és 

értékesít az alábbi területekhez:

• Szerkezetek vízszigetelése

• Szerkezetek rekonstrukciója

• Csempék/természetes kövek beépítése

• Esztrich készítése

• Építőmérnöki feladatok megoldása

• Felületvédelem

• Betontechnológia.

SCHOMBURG:

Távlati gondolkozással, a tulajdonos által 

vezetett vállalkozás sikere.

Nem homokra építünk:

A SCHOMBURG 80 éve szilárdan állja a 

helyét az építőipari piacon minőségben és 

versenyképességben egyaránt.

A minőség és a környezetvédelem iránt 

elkötelezett vállalati kultúrával a háttérben, 

magas szintű követelményeknek megfelelő 

építőanyagokat fejlesztünk és gyártunk a 

szakma legjobbjainak.

http://www.aquaseal.hu



