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ASODUR-® BI Cikkszám: 5783
Betonimpregnálószer

Tulajdonságai:
Az ASODUR-®-BI oldószermentes, átlátszó, alacsony viszkozitású, vízgőz diffúziót lehetővé tevő 

kétkomponensű epoxigyanta alapú rendszer. Nagy kapillár-aktivitása következtében az ASODUR-®-BI mélyen 
behatol az aljzatba, és minden pórust és kapillárist kitölt. Az impregnált aljazatok megszilárdulnak, 
kopásállóságuk és vegyi ellenálló képességük lényegesen javul. A beton fagy és só állóvá válik. Az ASODUR-
®-BI ellenáll a szennyvíznek, ásványi olajoknak, benzinnek, dízel és fűtőolajnak.

Alkalmazási területek:
Az ASODUR-®-BI cement kötőanyagú aljzatok, így régi és új betonalapok, estrich és vakolat pl. betonutak, 

magas és mélygarázsok, parkolók, üzemi raktárak, repülőgép karbantartó műhelyek, ipari padlók, 
üzemanyagtöltő-állomások, gépkocsi javítóműhelyek, teraszok és balkonok impregnálására és lezárására 
szolgál. Az ASODUR-®-BI az ASODUR-®-BI/BS Építési Anyagrendszer komponense.

Műszaki adatok:
Alap: kétkomponensű folyékony epoxigyanta
Szín: színtelen
Viszkozitás: 50-60 másodperc +230C-on 2mm-es DIN pohárban
Sűrűség: 0,9g/cm3 +230C-on
Szilárdanyag-tartalom: 40%
Keverési arány: 100:15 súlyrész
Feldolgozhatóság: 20 óra +100C-on 10 óra +200C-on 5 óra +300C-on
Min. kikeményedési hőmérséklet: +8 0C
Porszárazság: 1 óra elteltével +230C-on
Bejárható: kb. 16 óra elteltével +230C-on Megszilárdulás: 7 nap után +230C-on
Megmunkálhatóság: azonnal 24 óráig 230C-on
Kopásállóság (DIN 52108 szerint): 7,4 (50cm3/cm2)
Lobbanáspont: 210C felett
Veszélyességi oszt. NB szerint): A II.
Gyulladási csoport: G1 VDEO 165
MAK érték: 400 mg/m3 levegő

Munkaeszközök tisztítása:
A munkaeszközöket használat után azonnal alaposan AOUAFIN-Tisztítóval meg kell tisztítani.

Kiszerelés:
Az ASODUR-®-BI 10kg-os kannákban szállítható. Az "A" és "B" komponens keverési aránya rögzítve van.
Raktározás: 12 hónapig az eredeti kanná(k)ban hűvös és száraz helyen. A tárolásnál a víz veszélyes 

anyagokra vonatkozó előírásokat be kell tartani.
Az EU biztonsági adatlapban foglaltakat szem előtt kell tartani!
Vizsgálati bizonylatok (vizsgálati jelentések): Baust offve ra rbe itungszentrum Rheinland 1989.

Vegyszerállóság:
DIN ISO 2812/1974. szerint
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Aljzat:
A megmunkálandó felületek legyenek:
• szárazak, szilárdak, teherhordók és jól tapadók;
• mentesek a laza részektől és a tapadáscsökkentő anyagoktól, mint pl. por, cefre, zsír, eldörzsölt gumi,

festékmaradványok és hasonlók; és
• védeni kell a hátoldali nedvesség behatása ellen.

ASODUR-®-BI

A kezelendő alap tulajdonságától függően ken a felület előkezelésének módját pl, portalanítás, kefélés, 
csiszolás, lemaratás, homokszórás, tisztítás nagynyomású vízsugár segítségével, sörétszórás, Iángszórás 
megválasztani.

A mindenkori felület ismeretében a következő szempontokat kell figyelembe venni:
• Beton minősége: min. B25
• Estrich minősége: min. lE 30
• Vakolat minősége: MG III
• Kor: min. 28 nap
• Tapadószilárdság: >1,5N/mm2
• Maradék nedvesség: < 4%

Feldolgozás:
Az ASODUR-®-BI "A" komponensnek (gyanta) és a "B" komponensnek (kikeményítő) a szállítása össze

hangolt keverési arányban történik. A "B" komponenst kell hozzáadni az "A" komponenshez. Ügyelni kell arra, 
hogy a "B" komponens maradéktalanul kifolyjon a kannából. A két komponens összekeverése célszerűen 
mechanikus keverővel max. 300ford./perc fordulatszámmal (keverőlapáttal ellátott, lassan forgó fúrógéppel) 
történik, A keverés legyen alapos, a kanna oldalfalai mentén és alján is keverni kell, hogy a "B" komponens
eloszlása egyenletes legyen. Addig kell keverni, amíg a keverék homogén (fátyolosodástól mentes) lesz, a 
keverési idő kb. 5 perc. A keverés során a két komponens hőmérséklete kb. +15 0C legyen. A feldolgozást ne 
közvetlenül a szállításhoz használt kannában végezzük. Az összekeverés után a maradékot egy tiszta edénybe 
át kell tölteni, és még egyszer alaposan fel kell keverni. Az ASODUR-®-BI beállítása hidrofil (vízbarát) , és nem
zavarja a hidratációt (a cement megkötését). Ezért új (kb. 3 napos) betonra felhordható. Felvihető továbbá 
enyhén (6%) nedves alapokra is. Mindkét esetben azonban az impregnálás beszívódási mélysége csak kicsi 
lesz. Ha betonszerkezetet kb. 5mm mélységig kívánjuk impregnálni, akkor az nem tartalmazhat 3%-nál több 
nedvességet.

Felhasználási anyagigény:
Az ASODUR-®-BI 1-2 munkamenetben (nedves a nedvesre) kerül felhordásra szórással vagy kenéssel. 

Felhasználás: kb. 150-400m2/munkamenet.

Fiziológiai magatartás és óvintézkedések:
Az ASODUR-®-BI kikeményedés után fiziológiai szempontból kifogástalan. A kikeményítő ("B" komponens) 

maró hatású. Feldolgozáskor a szakmai szövetség általános védő előírásait, az M 023 Műszaki Adatlapban 
foglaltakat, valamint a kannákon levő útmutatásokat be kell tartani.

Megjegyzések:
Az anyag oldószertartalmú. Zárt helyiségekben való munka esetén jó szellőztetésről kell gondoskodni. 

Impregnáló rendszereket a felhordást követően kb. 4-6 órán keresztül a nedvességtől (pl. eső, harmat) védeni 
kell. A nedvesség kifehéredést és/vagy a felület ragadását okozza, és a megszilárdulási folyamatot zavarja. 
Elszíneződött, vagy ragadós felületeket köszörüléssel, vagy szórással meg kell tisztítani, és megtisztított 
felületet újra kell kezelni. A szabadban nem lehet 2-3 éven túlnyúló impregnáló hatást biztonsággal elérni.
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ASODUR-®-BI-vel kezelt felületek egységes kinézete a beton eltérő felszívóképessége miatt gyakran nem 
érhető el. Amennyiben ez elvárás, akkor kiegészítésül pigmentes lezárást kell felvinni ASODUR-®-BS 
segítségével. A megszilárdult termékmaradványokat az 57123 sz. "Epoxigyanta" hulladékra vonatkozó 
előírások szerint kell eltávolítani.


